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Plazmove televize na ustupu? 


Rok 2008 ma byt pro vyrobce plaz¬ 
movych televizi kriticky. Behem 
minuleho roku zacalo byt jasne, ze trh 
s plazmovymi televizemi nebude zad- 
ne terno. Letos se ma o osudu teto na- 
dejne technologic definitivne rozhod- 
nout v litem souboji s technologii 
LCD. 

Plazmove a LCD televize jsou tech- 
nologicky velmi odlisne a oblast 
HDTV je tak dnes defacto rozdelena 
na dva tabory: spotrebitele preferujici 
plazmy (neboli PDP) a velkou vetsinu 
ostatnich, kterym lepe sedi techno- 
logicky sice mirne zaostavajici, ale zato 
levnejsi LCD. Drazsi, znackove LCD 
televize uz se technicky na plazmy 
dotahuji, ale objektivne rozsoudit 
tento spor lze jen stezi. Nechme proto 
mluvit cisla. Ta vychazeji ze statistiky 
celosvetovych prodeju televizi za 4. 
ctvrtleti 2007. Tehdy se poprve v his- 
torii podarilo prodat globalne vice 


kusu LCD televizi nez klasickych 
CRT obrazovek. Technologie LCD se 
mohla pochlubit 47 % podilem na 
globalmm trhu s televizemi, zatimco 
CRT obrazovky 46 % a zbyvajicich 
7 % pripadlo na plazmove televize. 
Plazmove televize tak zustavaji jakym- 
si luxusnim zbozim na pomyslnem 
chvostu. 

Prodej plazmovych televizi klesa, 
vyrobcum plazmovych displeju klesaji 
prodejni marze. Jihokorejsky prumy- 
slovy gigant LG uzavrel jednu svou 
tovarnu, ostatni vyrobci hledaji cesty, 
jak usetrit. Tou nejjednodussi byva 
spojeni byznysu s jinym vyrobcem. 
Kuprikladu Hitachi a Panasonic si 
vzajemne vypomuzou s dodavkami 
103" a 85 " plazmovych panelu. Philips 
prodal vyrobu svych plazmovych TV 
v USA spolecnosti Funai. High-en- 
dovy vyrobce Pioneer zcela ukoncil 
domaci vyrobu plazmovych televizi 
a hodla se preorientovat na LCD 
technologii, a to i u sveho nejocehova- 
nejsiho modelu Pioneer Kuro. Jistou 
formu spoluprace hodlaji navazat take 
Sony a Samsung. 

Zatimco LCD televize se prodavaji 
po desitkach milionu kusu, v letosnim 
roce by tri hlavni vyrobci plazmovych 
televizi - Matsushita (znacka Panaso¬ 
nic), Samsung a LG, radi vyexpedovali 
sedm, sest a ctyr i miliony plazmovych 
televizi. Dohromady tedy neco pres 17 
milionu plazmovych televizi. Pfitom 
globalm vyroba LCD televizi ma 
letos prekrocit 100 milionu kusu, te¬ 
dy vice nez 5x vie, a do roku 2012 ma 
dosahnout temer dvojnasobku. Od 
vyrobcu plazmovych televizi se diky 
tomu udajne zacmaji ozyvat hlasy, 
ktere se ptaji, zda je vubec jeste lukra- 
tivni investovat do vyzkumu a vyrob- 
nich technologii pro plazmove tele¬ 
vize. Shoda udajne panuje v tom, ze 
pokud se podari naplnit prodejni cile 
pro rok 2008, bude vyroba pokracovat 


podle poptavky. Pokud ne, budou se 
nejspis vyrobci plazmovych televizi 
nuceni smirit s faktem, ze tato tech¬ 
nologie pomalu ustupuje dravejsim 
LCD televizim. 

Neni proto divu, ze se vyrobci plaz¬ 
movych televizi pomalu zacmaji anga- 
zovat take v oblasti LCD. Uzaviraji 
dohody s jinymi vyrobci, skupuji 
podily ve spolecnostech, ktere maji 
v planu stavet nove tovarny na LCD. 
Na druhou stranu, alespon docasnou 
zachranou by mohla byt pro vyrobce 
PDP Cina. V zemi totiz prudee roste 
poptavka po plochych televizorech, 
zejmena v souvislosti s olympijskymi 
hrami 2008. Bohati Cinane jednoduse 
chteji mit doma stejne kvalitni televize 
jako na Zapade. Cinskemu trhu velmi 
veri kuprikladu Samsung a LG, dva 
jihokorejsti giganti, kteri to maji do 
Ciny "co by kamenem dohodil". Japon- 
ska spolecnost Hitachi hodla 30 % 
plazmovych televizi, ktere vyrobi do 
brezna 2009, prodat cinskym vyrob¬ 
cum. V Evrope by mohla zase poptav¬ 
ka po PDP rust z duvodu nadchaze- 
jiciho fotbaloveho sampionatu Euro 
2008 i pokracujici digitalizace. Mimo- 
chodem, u nas se plazmove televize 
vyrabeji take. V Plzni ma tovarnu 
Panasonic, v Lounech zase Hitachi. 
Vetsina produkce je ovsem na vyvoz. 

Plazmove televize ceka dalsi tezky 
rok. Vetsina vyrobcu pripravuje nej- 
ruznejsi technologicke novinky. At’ uz 
jsou to velmi tenke PDI? televize vyba- 
vene bezdratovym prenosem, vysoky 
kontrast nebo snizena spotreba 
elektriny. Jenze ani vyrobci LCD 
televizi samozrejme nezahaleji a kro- 
me toho se zacmaji objevovat i dalsi 
zobrazovaci technologie, jako jsou 
OLED displeje nebo laserove televize. 
Pro koncove zakazniky to znamena 
jedine: vetsi vyber a nizsi ceny. 

Literatura -www.hdtvblog.cz , Jan 
Horcik 




ZAJIMAVOSTI 

Sony navysuje produkei pro LCD 
televize Bravia 

Z duvodu zvysene poptavky v Evro¬ 
pe hodla Sony zdvojnasobit produkei 
LCD televizi Bravia do konce roku 
2008 na ctyri miliony kusu rocne. 
HDTV Bravia patri spise k luxusnejsi- 
mu zbozi s cenou posazenou o neco 
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vyse nez parametry srovnatelna kon- 
kurence, ovsem Sony stavi na sve 
znacce a na silne reklamm kampani. 
Navyseni produkce bude mimo jine 
znamenat rozsireni velkeho zavodu 
v Nitre na Slovensku. Nitra Techno¬ 
logy Center zvysi pocet zamestnancu 
ze soucasnych 2300 na 3500, Sony 
navic postavi pobliz nove logisticke 
centrum. 

Zdroj: engadgethd 

iT^nne 
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Jednoduchy vodnf alarm 


V nasich domacnostech existuje 
cela rada prilezitosti, jak vytopit byt. 
Myslim, ze se to podarilo skoro kaz- 
demu z nas. Pro priklady nemusime 
chodit daleko. Staci zapomenout po- 
vesit vyvod pracky do vany nebo 
umyvadla a nestesti je hotovo. A to 
nemluvim o prasklem privodnim po- 
trubi k pracce nebo mycce, zanesenem 
nebo zaspuntovanem vyvodu umy¬ 
vadla a dalsich vypecenych situacich. 
Pro minimalizaci pripadnych skod si 
muzeme postavit velmi jednoduchy 
alarm, reagujici jiz na minimalni 
hladinu vody. 

Popis 



Obr. 1. Schema zapojenf vodnf ho alarm u 


Schema zapojem vodniho alarmu je 
na obr. 1. Zaklad je tvoren obvodem 
NE555, zapojenym jako multivibrator 
pracujici na kmitoctu asi 1 kHz. Na 
tuto frekvenci je lidske ucho nejci- 
tlivejsi. Pro spravnou funkci must byt 
odpor R1 pripojen mezi vyvody 
6 a 7 obvodu IC1. V zapojem je vsak 
k odporu R1 konektorem K3 pripo- 
jena sonda. Tu vytvonme napriklad 
destickou z cuprextitu o rozmerech 
5x10 cm, na ktere vytvonme meandr 
z dvojice rovnobeznych spoju o sirce 
asi 3 mm s mezerou mezi nimi asi 
1 mm (uvedene rozmery jsou pouze 
orientacm, vubec na nich nezalezi). 
Suchy cuprextit ma vysoky merny od¬ 
por, takze je multivibrator vypnut. 
Pokud se ale na desku dostane voda, 
odpor izolacm mezery se vyrazne 
snizi a multivibrator se spusti. Na jeho 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
vodniho alarmu 


vystupu je pak pripojen miniaturm 
reproduktor, ktery spusti poplach. 
Jsme tak informovani hned v pocatku, 
ze na sledovanem miste doslo k nejake 
zavade. 

Obvod je napajen z destickove 
baterie 9 V. Protoze v klidu je spotreba 
obvodu NE555 minimalni, vydrzi 
baterie v testeru radu mesicu. 

Stavba 

Zapojem testeru je velmi jednodu- 
che, takze vystacime s jednostrannou 
deskou s plosnymi spoji o rozmerech 
15 x 52 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2 
a obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Deska sondy 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vodnf ho 
alarmu 


zde kreslena neni, kazdy muze pouzit 
odrezek cuprextitu, ktery nalezne v su- 
pliku. Povrch sondy (med’) samozrej- 
me nemuzeme natrit kalafunou nebo 
jinym ochrannym naterem, protoze by 
k izolacm mezefe nemohla voda. Pro 
povrchovou ochranu ale muzeme 
vrstvu medi ochranit napriklad chemic- 
kym niklem, stribrem nebo zlatem. 
Vhodne pripravky jsou bezne na trhu, 
ale neni to nezbytne nutne. 

Zaver 

Popsany vodni alarm predstavuje 
minimalni naklady v radu krabicky 
cigaret, ale dokaze usetrit znacne 
vydaje napriklad za zniceny koberec 
nebo vyplaveny byt sousedu pod 
vami. 


Seznam soucastek 
A991666 


R1.56 

R2.10 

Cl.47 ji/F/25 V 

C2-3.10 nF 

IC1 .NE555 

K1-3.PSH02-VERT 
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Laserovy vysflac a prijimac 


+VCC 



+9V 

GND 


LASER 

GND 


Obr. 1. Schema zapojem' vysflace 


Pro opticky bezdratovy prenos na 
kratke vzdalenosti se nejcasteji pouzi- 
vaji IR (infracervene) diody. Bohuzel 
jejich svetelny vykon neumoznuje 
delsi dosah nez v radu jednotek, maxi- 
malne desitek metru. Pro vetsi vzda¬ 
lenosti lze jako nosne "medium" 
pouzit laserovy paprsek, generovany 
beznym laserovym ukazovatkem. To 
je obvykle napajeno miniaturm baterii 
o napeti 3 V. 

Zarizem se sklada z desky vysilace 
a prijimace. V zakladni sestave pocho- 
pitelne umoznuje prenos signalu pou- 
ze jednim smerem. Pokud tedy potre- 
bujeme obousmernou komunikaci, 
musime si postavit dve sady. 

S beznym laserovym ukazovatkem 
lze docilit prenos az na vzdalenost 500 m. 
Bezne denni svetlo v zasade nevadi, na 
fototranzistor prijimace by ale nemelo 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vysilace 
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dopadat prime slunecm zareni. To lze 
zajistit napriklad vlozenim fototran- 
zistoru do trubicky, uvnitf nacernene 
a nasmerovane na vysilac. U tohoto 
systemu spojeni obvykle velmi zalezi 
na presnem nastaveni smeru vysilace 
i prijimace. Mezi obema stanicemi 
musi byt prima viditelnost. 

Popis vysilace 

Schema zapojem vysilace je na obr. 1. 
Kondenzatorovy mikrofon je pripojen 
konektorem Kl. Odpor R1 slouzi pro 
napajem vestaveneho predzesilovace. 
Pres oddelovaci kondenzator Cl je 
signal priveden na tranzistor T1 a dale 
na operacm zesilovac LM741 IC1. 
Trimrem PI nastavujeme optimalm 
zesileni pro nezkresleny prenos. 
Vystup operacniho zesilovace napaji 
vykonovy tranzistor T2 BD679, v je- 
hoz emitoru je pres konektor K3 pri- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vysflace 
(strana BOTTOM) 


rj^inne 


pojeno laserove ukazovatko. Z nej 
pouze vyjmeme baterie a ve spravne 
polarite pfipojime konektor K3. Ob- 
vod je napajen z destickove baterie 9 V 

Popis priji'mace 

Schema zapojem prijimace je na obr. 4. 
T1 je fototranzistor. Pri jeho vyberu 
musime pouze zajistit, aby pracoval na 
vlnovem rozsahu laseru, tedy v oblasti 
viditelneho cerveneho svetla. Signal 
z fototranzistoru je pres vazebni kon¬ 
denzator Cl priveden na dvoutranzis- 
torovy zesilovac s T2 a T3. Vystup 
k kolektoru tranzistoru T3 je pres 
kondenzator C4 pripojen na trimr PI 
pro nastaveni hlasitosti prenosu. Za 
trimrem PI je klasicky nf zesilovac 

Seznam soucastek 
A991668 vysflac 


R1, R3.8,2 kfl 

R2.1,8 MG 

R4.10 

R5-6.15 

R7.82 Q 

Cl.1 /iF/50 V 

C2.470 a/F/1 6 V 

C3. 1000 jl/F/1 6 V 

C4.100 nF 

IC1.LM741 

T1.BC548 

T2.BD679 

Kl -3.PSH02-VERT 

PI .PT6-H/1 M£2 
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+VCC 



+9V 

GND 


REPRO 

GND 


Obr 4. Schema zapojeni prijimace 


LM386. Na jeho vystup muzeme pres 
kondenzator C7 a konektor K2 pri- 
pojit miniaturm reproduktor s impe- 
danci 8 ohmu. Take prijimac je napa- 
jen z destickove baterie 9 V, pripojene 
konektorem Kl. 

Stavba 

Vysilac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 25 
x 52 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2 a obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Tranzistor T2 je 
namontovan na maly hlimkovy chla- 
dic. 

Prijimac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 28 
x 54 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 5, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 6 a ze strany spoju (BOT¬ 


TOM) je na obr. 7. Jak vysilac, tak 
i prijimac maji jediny nastavovaci 
prvek, a to trimr pro rizeni zisku (hla- 
sitosti). Pri peclive praci tak sestava 
musi fungovat na prvni pokus. Z kraje 
pri ozivovam umistime obe casti proti 
sobe v kratsi vzdalenosti 1-2 metry 
a po zakladnim overeni funkce 
muzeme vzdalenost postupne zvetso- 
vat. Na vetsi dalku se nastavuje dvo- 
jice lepe v noci, kdy muzeme snadneji 
kontrolovat zamereni laseroveho 
paprsku. 

Zaver 

Popsana sestava umozhuje nf spojeni 
na vzdalenost az nekolika set metru. 
Vzhledem k vyraznemu snizeni cen 
laserovych diod v posledni dobe ne- 
jsou ani vyrobni naklady prilis vysoke. 
Konstrukci take usnadnuje pouziti 
hotoveho laseroveho ukazovatka, cimz 
odpada problem s vyrobou optiky. 


Seznam soucastek 
A991669 prijimac 


R1.6,8 

R2.4,7 

R3, R5.2,2 

R4.470 k^ 

R6.1 k^ 

R7.10^ 

Cl.10 nF 

C2.47 pF 

C3, C8.100 nF 

C4.1 /iF/50 V 

C5, C7.100 juF/16 V 

C6.10/iF/16 V 

C9.470 /iF/16 V 

IC1.LM386 

T1.FOTOTRANZISTOR 

T2-3.BC549 

PI.PT6-H/10 k^ 

Kl -2.PSH02-VERT 
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Obr. 5. Rozlozem' soucastek na desce 
prijimace 


Obr 6. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana TOP) 


Obr 7. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana BOTTOM) 
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Bezdratova sluchatka k televizi 


+VCC 



+9 V 
GND 


Obr. 1. Schema zapojem' vysflace 


Nekdy se muze vyskytnout poza- 
davek, abychom pri sledovam televize 
nebo radia nerusili ostatni cleny 
domacnosti. Zejmena drive byly TV 
prijimace nebo radia vybaveny slu- 
chatkovym vystupem. To sice umoz- 
hovalo pripojem sluchatek, ale "pri- 
poutan" kabelem neni prilis pohodlne. 
Nehlede na to, ze televizi obvykle 
sledujeme z vetsi vzdalenosti, nez je 
delka privodu ke sluchatkum, takze 
jeste musime resit otazku prodlouzem 
kabelu. Resenim je jednoduchy IR set, 
sestavajici z vysilace, pripojeneho k te¬ 
levizi, a prijimace se standardmmi 
sluchatky. 

Popis vysflace 

Schema zapojem vysilace je na obr. 1. 
Nf signal z vystupu televizoru nebo 
radia pripojime na konektor Kl. Po- 
kud ma televizor stereofonm vystup, 
oba kanaly sloucime pripojenim pres 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vysilace 
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odpory asi 5 az 10 k£2. Ze vstupu pak 
signal pokracuje pres vazebni konden- 
zator C3 a odpor R5 na vstup operac- 
niho zesilovace IC1. Zde je pouzit 
nizkoprikonovy typ TLC271. Zisk 
zesilovace lze nastavit trimrem PL 
Signal z vystupu OZ je pres konden- 
zator Cl priveden na bazi tranzistoru 
Tl. Dioda LD1 v jeho kolektoru 
jednak signalizuje zapnuti napajem 
a soucasne ma funkci napetove refe¬ 
rence, urcujici proud vykonovym 
tranzistorem T2. V jeho kolektoru je 
seriove zapojena dvojice infracerve- 
nych LED LD2 a LD3. Vysilac je 
napajen z externiho zdroje +9 V. Pro- 
toze odber je diky IR LED asi 20 mA, 
je vyhodnejsi pouzit zasuvkovy sitovy 
napajec. 

Popis prijfmace 

Schema zapojem prijimace je na obr. 4. 
Na vstupu je fototranzistor T4. Z na- 
bidky musime zvolit typ vhodny pro 
rozsah infracerveneho zareni. Tyto 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vysflace 
(strana BOTTOM) 


((Zindte^&e, iT^nne 


modely byvaji osazeny filtrem dennlho 
svetla, ktere omezuje rusenf z okoli. 
Z kolektoru T4 je signal pres konden- 
zator Cl priveden na zesilovac s tran- 
zistory Tl a T2. Z kolektoru T2 pak 
pres kondenzator C5 vede na bazi 
vystupniho tranzistoru T3. V jeho ko¬ 
lektoru jsou pres konektor K2 zapo¬ 
jena sluchatka. 

Take prijimac je napajen z externiho 
zdroje o napeti +9 V, v tomto pripade 
je ale vyhodnejsi pouzit standardni 
destickovou baterii 9 V Ta se pripojuje 
konektorem Kl. 

Stavba 

Vysilac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 26 

Seznam soucastek 
A991673 


R1.68 kQ 

R2, R5-6.10 kQ. 

R3.100 £1 

R4.10 £1/2 W 

Cl, C3.10 /jF/25 V 

C2.47 /jF/1 6 V 

C4.220 a/F/1 6 V 

IC1.TLC271 

Tl.BC547 

T2.BD140 

LD1-3.LED5 

PI.PT6-H/100 k£l 

K1-2.PSH02-VERT 
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Obr. 4. Schema zapojeni' prijimace 


x 41 mm. Rozlozem soucastek na desce 
spoju je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Prijimac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 22 
x 32 mm. Rozlozem soucastek na desce 
spoju je na obr. 5, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 
6 a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 7. Obe zapojem jsou velmi jed- 
noducha. Na vysilaci nastavime trimr 
PI pro maximalm nezkresleny po- 
slech. Pokud mame k dispozici osci- 
loskop, zkontrolujeme signal na od- 
poru R4. Na vstup privedeme signal 
1 kHz z generatoru a trimr PI nasta- 



Obr. 5. Rozlozem' soucastek na desce 
prijimace 


vime na maximalm nezkresleny signal 
na emitoru tranzistoru T2. 

Pak polozime vysilac a prijimac pro- 
ti sobe a trimrem PI na prijimaci na¬ 
stavime opet maximalm nezkresleny 
signal na kolektoru tranzistoru T3. 
V konektoru K2 musi byt samozrejme 
zapojena sluchatka nebo nahradni 
odpor. 

Obe zapojem jsou maximalne zjed- 
nodusena a nelze od nich predpokladat 
nejakou spickovou kvalitu prenosu, ale 
skutecne pro tichy poslech - aby ne- 
bylo ruseno okoli - je zapojem vyho- 
vujici. Sluchatky sice proteka maly 
stejnosmerny proud, protoze se ale 
predpoklada pouze tissi poslech se 
zlomkem maximalmho vystupniho 
vykonu, neni to na zavadu. 



Obr. 6. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana TOP) 


Seznam soucastek 
A991674 


R1-2.4,7 k£2 

R3.2,7 

R4.470 

R5.2,2 k^ 

R6.470 Q 

R7.10 k^ 

C1,C4.10 nF 

C2.47 pF 

C3.100 nF 

C5.1 /iF/50 V 

T1 -2.BC549 

T3.BC639 

T4.LED5 

PI.PT6-H/100 kQ 

K1-2.PSH02-VERT 


Zaver 

Popsane zapojeni umoznuje velmi 
jednoduse bezdratove propojit zdroj nf 
signalu (TV prijimac, radio, zesilovac) 
se sluchatky. Zapojeni je pouze mono- 
fonni a slouzi tedy spise pro kontrolm 
poslech nez pro narocny poslech hud- 
by. Jeho vyhodou jsou ale minimalni 
porizovaci naklady a jednoducha 
konstrukce. 



Obr. 7. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana BOTTOM) 
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Spinanf zarizem pomoci osobmho pocitace 


S vyuzitim paralelmho portu osob- 
niho pocitace a jednoducheho ridiciho 
programu lze spinat az 8 nezavislych 
zarizem. 

Popis 

Schema zapojeni jednoho kanalu 
spinace je na obr. 1. Spinac je propojen 
standardmm konektorem D-SUB25 
s paralelmm portem pocitace. Ten ob- 
sahuje 8 datovych vystupu DO az D7. 
V tomto pripade je pouzit vystup DO, 
ke kteremu je pres odpor R1 pripojen 
optoclen IC1. Na jeho vystupu je pres 
odporovy delic R2/R3 pripojen spinaci 
tranzistor Tl. Ten ma v kolektoru 
zapojeno rele RE1. Prepmaci kontakty 
rele jsou vyvedeny na svorkovnici K3. 

Zapojeni je optoclenem galvanicky 
oddelene od napajem osobmho poci¬ 
tace a vystup spinace je opet galva¬ 
nicky oddelen pomoci rele. V zapojeni 
je pouzito vykonove rele, umozhujici 
spinat proudy do 10 A. 


K1 



Obr. 1. Schema zapojeni jednoho kanalu spinace 


VYPIS PROGRAMU 

Cls • SCREEN 2 

KEY(i) ON: ON KEY(1) GOSUB FINIS 
KEY(5) ON: ON KEY(5) GOSUB RETIRE 
KEY(IO) ON: ON KEY(IO) GOSUB ALLON 
P0RT% = &H378 
OUT P0RT%, 0 

LOCATE 8,10: PRINT "<->" 

V$ = STRING$(27, "2") 

LOCATE 5, 6: PRINT V$; SPC(1); "CONTROL PANEL"; SPC(2); V$ 

LINE (40, 31 )-(600,180), 1, B 
LINE (40, 40)-(600,180), 1, B 
LINE (40,100)-(600,120), 1, BF 
LINE (140, 40)-(460, 110), 1, B 
LOCATE 8, 65: PRINT "ON-—Q" 

LOCATE 12, 65: PRINT "OFF—W" 

LOCATE 19, 15: PRINT "FI"; SPC(24); "F5"; SPC(27); "FI0" 

LOCATE 21, 10: PRINT "EMERGENCY OFF"; SPC(16); "LOGOUT"; 
SPC(24); "ALLON" 

D$ - DATES 
J$ = MID$(D$, 1, 3) 

K$ = MID$(D$, 4, 3) 

L$ - MID$(D$, 9, 2) LOCATE 5, 7: PRINT SPC(1); K$; J$; L$; SPC(1); 

Mil 

STAT: 

PSET (145, 85): DRAW "R20U10L20D10" 

PSET (185, 85): DRAW "R20U10L20D10" 

PSET (225, 85): DRAW "R20U10L20D10" 

PSET (265, 85): DRAW "R20U10L20D10" 

PSET (305, 85): DRAW "R20U10L20D10" 

PSET (345, 85): DRAW "R20U10L20D10" 

PSET (385, 85): DRAW "R20U10L20D10" 

PSET (425, 85): DRAW "R20U10L20D10" 

T$ = TIMES 
Y$ = MID$(T$, 1, 2) 

Y = VAL(YS) 

IF Y < 12 THEN PPS = "AM" ELSE PPS = "PM" 

IF Y > 12 THEN Y = Y -12 
US - MID$(T$, 3, 3) 

LOCATE 5, 64: PRINT SPC(1); Y; US; PPS; SPC(1);"" 

LOCATE 9, 20: PRINT "1"; SPC(4); "2"; SPC(4); "3"; SPC(4); "4"; SPC(4); 
"5"; SPC(4); "6"; SPC(4); "7"; SPC(4); "8" 

LOCATE 12,19: PRINT AA; SPC(2); SS; SPC(2); DD; SPC(2); FF; SPC(2); 
GG; SPC(1); SPC(1); HH; 

SPC(2); JJ; SPC(2); KK 
X$ = IN KEYS 
X$ = RIGHT$(X$, 1) 

N = INP(P0RT%) 

IF X$ = "K" THEN J = J - 40 
IFXS = "M" THEN J = J + 40 
PSET (J + 105, 85): DRAW 

"R20U10L20D10R2U10R2D10R2U10R2D10R2U10R2D10R2U10R2D10R2 
U10R2D10" 

FOR T = 1 TO 400: NEXT 
PRESET (J + 105, 85): DRAW 

"R20U10L20D10R2U10R2D10R2U10R2D10R2U10R2D10R2U10R2D10R2 
U10R2D10" 

IF J + 105 < 105 THEN J = 0 
IF J > = 360 THEN J = 360 

IF (J = 40) AND (X$ = "Q" OR X$ = "q") THEN GOSUB APPLE 

IF (J = 40) AND (X$ = "W" OR X$ = "w") THEN GOSUB APPLEOF 

IF (J = 80) AND (X$ = "Q" OR X$ = "q") THEN GOSUB BAT 


IF (J = 80) AND (X$ = "W" OR X$ = "w") THEN GOSUB BATOF 
IF (J = 120) AND (X$ = "Q" OR X$ = "q") THEN GOSUB TALE 
IF (J = 120) AND (X$ = "W" OR X$ = "w") THEN GOSUB TALEOF 
IF (J = 160) AND (X$ = "Q" OR X$ = "q") THEN GOSUB FLAT 
IF (J = 160) AND (X$ = "W" OR X$ = "w") THEN GOSUB FLATOF 
IF (J = 200) AND (X$ = "Q" OR X$ = "q") THEN GOSUB FAT 
IF (J = 200) AND (X$ = "W" OR X$ = "w") THEN GOSUB FATOF 
IF (J = 240) AND (X$ = "Q" OR X$ = "q") THEN GOSUB SILK 
IF (J = 240) AND (X$ = "W" OR X$ = "w") THEN GOSUB SILKOF 
IF (J = 280) AND (X$ = "Q" OR X$ = "q") THEN GOSUB SEVEN 
IF (J = 280) AND (X$ = "W" OR X$ = "w") THEN GOSUB SEVENOF 
IF (J = 320) AND (X$ = "Q" OR X$ = "q") THEN GOSUB LAST 
IF (J = 320) AND (X$ = "W" OR X$ = "w") THEN GOSUB LASTOF 
GOTO STAT 1 -ALL THE SUBROUTINES ARE BELOW- 

APPLE: SOUND 500, 2 
AA = 1 
LOCATE 6, 50 
Q = 1 ORN 
OUT P0RT%, Q 
RETURN 

BAT: SOUND 500, 2 
SS = 1 
W = 2 OR N 
OUT P0RT%, W 
RETURN 

TALE: SOUND 500, 2 
DD = 1 
Q = 4 ORN 
OUT P0RT%, Q 
RETURN 

FLAT: SOUND 500, 2 
FF = 1 
Q = 8 OR N 
OUT P0RT%, Q 
RETURN 

FAT: SOUND 500, 2 
GG = 1 
Q = 16 ORN 
OUT P0RT%, Q 
RETURN 

SILK: SOUND 500, 2 
HH = 1 
Q = 32 OR N 
OUT P0RT%, Q 
RETURN 

SEVEN: SOUND 500, 2 
JJ = 1 
Q = 64 OR N 
OUT P0RT%, Q 
RETURN 

LAST: SOUND 500, 2 
KK = 1 

Q = 128 ORN 
OUT P0RT%, Q 
RETURN 

TALEOF: SOUND 400,1 
IF DD = 0 THEN RETURN 
DD = 0 

IFN = 4 THEN P = 0 
IFN < 4 THEN P = N 
IFN > 4 THEN P = N -4 
OUT P0RT%, P RETURN 
APPLEOF: SOUND 400,1 


IF AA = 0 THEN RETURN 
AA = 0 

IFN = 1 THEN I = 0 
IFN > 1 THEN I = N -1 
OUT P0RT%, I 

RETURN BATOF: SOUND 400,1 
IF SS = 0 THEN RETURN 
SS = 0 

IFN = 2 THEN U = 0 

IFN > 2 THEN U = N -2 

IFN < 2 THEN U = N 

OUT P0RT%, U RETURN 

FLATOF: SOUND 400, 1 

IF FF = 0THEN RETURN FF = 0 

IFN = 8 THEN E = 0 

IFN < 8 THEN E = N 

IFN > 8 THEN E = N - 8 

OUT PORT%, E 

RETURN 

FATOF: SOUND 400,1 
IF GG = 0THEN RETURN 
GG = 0 

IFN = 16 THEN Y = 0 
IFN < 16 THEN Y = N 
IFN > 16 THEN Y = N -16 
OUT PORT%, Y 
RETURN 

SILKOF: SOUND 400,1 
IF HH = 0 THEN RETURN 
HH = 0IFN = 32 THEN Y = 0 
IFN < 32 THEN Y = N 
IFN > 32 THEN Y = N - 32 
OUT PORT%, Y 
RETURN 

SEVENOF: SOUND 400, 1 
IF JJ = 0 THEN RETURN 
JJ = 0 

IFN = 64 THEN U = 0 
IFN < 64 THEN U = N 
IFN > 64 THEN U = N - 64 
OUT PORT%, U 
RETURN 

LASTOF: SOUND 400,1 
IF KK = 0 THEN RETURN 
KK = 0 

IFN = 128 THEN Z = 0 
IFN < 128 THEN Z = N 
IFN > 128 THEN Z = N -128 
OUT PORT%, Z 
RETURN 

ALLON: SOUND 500, 4 
OUT PORT%, 255 

AA = 1: SS = 1: DD = 1: FF = 1: GG = 1: HH = 1: JJ = 1: 

KK = 1 

RETURN 

FINIS: SOUND 400, 2 
OUT PORT%, 0 

AA = 0: SS = 0: DD = 0: FF = 0: GG = 0: HH = 0: JJ = 0: 

KK = 0 

RETURN 

RETIRE: 

OUT PORT%, 0 
END 
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Pokud potrebujeme spinat vice 
okruhu (maximalne 8), pro dalsi po- 
uzijeme shodne zapojem, pouze pripo- 
jime odpor R1 na dalsi signalove vy- 
stupy (vyvody 3 az 9 konektoru Kl). 

Ovladaci program je napsan v Ba- 
sicu. Po natazem do PC a spustem se 
objevi ridici okno programu s osmici 
obdelmku v fade. Kurzor blika zcela 
vlevo a lze ho posouvat pomoci sipek. 
Stav jednotlivych vystupu je indiko- 
van cislici 1 pro zapnuto nebo 0 pro 
vypnuto. Najetim kurzoru na prislus- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spmace 


ny vystup lze jeho stav menit stisk- 
nutim klavesy "Q" pro zapnuti 
a "W" pro vypnuti. Displej soucasne 
zobrazuje aktualni datum a cas. 

Stavba 

Spinac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 56 
x 33 mm. Podel delsi strany je umisten 
konektor D-SUB25. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 



Obr. 3. Obrazec desky spoju spmace 
(strana BOTTOM) 


spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni je velmi jednoduche a nevyzaduje 
zadne nastavovam. 

Zaver 

Popsany spinac umoznuje snadne 
ovladani az 8 samostatnych zarizeni. 
Po doplnem programu lze napriklad 
naprogramovat funkci spinacich 
hodin a zarizeni spinat v predem libo- 
volne nastaveny cas. Ovladaci SW je 
napsan v Basicu a je soucasti tohoto 
clanku. 

Seznam soucastek 
A991667 


R1-2 . 470 Q 

R3.4,7 

T1.BC548 

D1.1N4007 

IC1 .PC817 

Kl.DB25-HF 

K2.PSH02-VERT 

K3.ARK210/3 

RE1.RELE-EMZPA92 


Oprava: 

V Amaterskem radiu 2/2008 byl 
otisten stavebm navod na "Hodiny do 
videosignalu". Omylem byla otistena 
2x strana TOP desky spoju. Vsem cte- 
narum se proto omlouvame a otisku- 
jeme dodatecne take spravne prove- 
deni desky spoju (BOTTOM). 

Redakce 


Obr. 4. Obrazec 
desky spoju 
hodin (strana 
BOTTOM) 
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Rfzenf DC motorku osobnfm pocftacem 



Obr 1. Schema zapojenf regulatoru otacek 


Stejnosmerne motorky se nejsnaze 
ridi tzv. PWM (pulsne-sirkovou) regu- 
laci. To lze jednak primo napriklad 
potenciometrem, nebo zprostredko- 
vane pres paralelm port osobniho poci- 
tace. Tento zpusob si nyni ukazeme. 


Popis 

Schema zapojeni regulatoru otacek 
je na obr. 1. Obvod je pripojen na 
paralelm port osobniho pocitace, kdy 
vyuziva prvni 3 datove byty. Ty jsou 


privedeny na dekoder 74LS138 IC1. 
Podle stavu na vstupu dekoderu je 
aktivni vzdy pouze jeden z vystupu. 
Protoze v klidu jsou vystupy na vyso- 
ke urovni, jsou pripojeny na osmici 
invertoru, tvorenou dvema obvody 
74LS04 IC2 a IC3. Tak je na vystupu 
invertoru vzdy jeden vystup na vysoke 


Seznam soucastek 
A991679 


R1.56 

R2.82 

R3.1 k£2 

Cl-2.10 nF 

IC1.74LS138 

IC2-3.74LS04 

IC4.NE555 

T1.BD679 

D1-8.1N4148 

PI-8.PT6-H/470 k^l 

K1-2.PSH02-VERT 

K3.D-SUB25 


CO 

m 




IC3 



F 


/ / 



oooooooo 


ro 


A1679 

C H D8 i Q 
C H D7 i Q 
C H D6 i Q 
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COHO 
o nDno 


o 



CMl 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce regulatoru 
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urovni. Za invertory nasleduji odpo- 
rove trimry, umoznujici nastavit 
individualne pro kazdy stupeii otacky 
motoru. K tomu slouzi obvod NE555 
IC4, zapojeny jako generator obdelm- 
kovych impulsu s promennou stridou. 
Vystup obvodu NE555 je pres odpor 
R3 priveden na vykonovy tranzistor 
Tl. Ten jiz ridi proud motorem, pri- 
pojenym konektorem Kl. Cely obvod 
je napajen z extermho zdroje +5 V 
pres konektor K2. 

Pokud potrebujeme vyssi vykon 
a napajeci napeti, pouzijeme pro napa- 
jem motoru a tranzistoru Tl samo- 
statny napajeci zdroj. Muzeme tez na 
miste Tl pouzit tranzistor MOSFET 
s vyrazne nizsim odporem kanalu 
v sepnutem stavu. 


Stavba 

Obvod je navrzen na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 56 
x 65 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojem obsahuje 
osmici trimru, kterymi nastavime 
pozadovane otacky pro kazdy z osmi 
stupiiu rychlosti. 

Programove vybavem 

Regulator otacek je rizen jednodu- 
chym programem, napsanym v jazyku 
"C" a prelozenym "Turbo C prekla- 
dacem". Po spusteni programu spus- 


time motor stisknutim klavesy Enter. 
Po zapnuti se motor roztoci na pine 
obratky a za nekolik sekund se pro¬ 
gram po stisknuti libovolne klavesy 
presune do dalsi casti, urcene jiz pro 
nastavem otacek. Nova obrazovka 
umoznuje snizovat i zvysovat otacky 
a take z programu odejit. Zrychlujeme 
klavesou "1" a Enter a zpomalujeme 
klavesou "2" a opet Enter. 

Zaver 

Obvod umoznuje rizeni otacek 
v osmi predem zvolenych krocich. 
Vypis programu v jazyku "C" je 
prilozen na konci clanku. 


VYPIS PROGRAMU 

gotoxy(23,3); 

printf("DC MOTOR SPEED CONTROL USING PC"); 
for(j=0;j<79;j + +) 

{ 

{ 

clrscr(); 

gotoxy(23,13); 

printf("M0T0R IS RUNNING IN LOW SPEED"); 

#include<stdio.h> 

gotoxy(j+1,4); 

getchO; 

#include<conio.h> 

printf("*"); 

} 

int a[7],i,c; 

} 

if(c>0) 

void start(void); 

printf("\n"); 

{ 

void main(void) 

printf("\t\t\t1 .INCREASE SPEED\n\t\t\t2.DECREASE 

clrscr(); 

{ 

SPEED\n\t\t\t3.EXIT") ; 

c-; 

int P=0x0378,j,c=7,c1,x,y; 

for(j=0;j<79;j + +) 

outport(Pa[c]); 

clrscr(); 

{ 

gotoxy(33,13); 

outportb(PO); 

gotoxy(j+1,8); 

printfC'SPEED DECREASED"); 

textbackground(9); 

printfC 1 *"); 

getch(); 

textcolor(3); 

} 

} 

for(x=0;x<=80;x++) 

for(j=0;j<79;j + +) 

break; 

for(j=0;j< = 25;j + +) 

{ 

case 3: 

{ 

gotoxy(j+1,10); 

for(j=c;j> =0;j—) 

gotoxy(xj); 

printfC 1 *"); 

{ 

cprintf(""); 

} 

outportb(0X0378,j); 

} 

gotoxy(1,9); 

delay(IOO); 

for(i=0;i<8;i ++) 

printf("Enter your choice:"); 

} 

a[i] = i; 

scanf("%d",&c1); 

outportb(PO); 

gotoxy(23,11); 

switch(c1) 

clrscr(); 

printf("Press Enter to start the motor"); 

{ 

gotoxy(17,13); 

getch(); 

case 1:if(c==7) 

textcolor(2); 

gotoxy(28,13); 

{ 

cprintf("KARTHICK.R\nECE\nK.L.N.COLLEGE OF 

printf("WAIT STARTING MOTOR"); 

clrscr(); 

ENGG\nMADURAI."); 

start (); 

gotoxy(23,13); 

getch(); 

gotoxy(25,15); 

printf("M0T0R IS RUNNING IN FULL 

exit(1); 

printf("Motor started sucessfully"); 

SPEED"); 

} 

gotoxy(22,17); 

getch(); 

} 

printf("Press any key for speed control"); 

} 

} 

getch(); 

if(c<7) 

void start() 

while(l) 

{ 

{ 

{ 

clrscr(); 

outportb(0x0378,0); 

clrscr(); 

c+ +; 

for(i=0;i<8;i + +) 

gotoxy(25,3); 

outport(Pa[c]); 

{ 

for(j = 0;j<79;j ++) 

gotoxy(33,13); 

outportb(0X0378,i); 

{ 

printfC'SPEED INCREASED"); 

delay(IOOO); 

gotoxy(j+1,2); 

getch(); 

} 

printfC 1 *"); 

} 

} 

break; 

case 2: if(c==0) 

} 





Obr. 3. Obrazec desky spoju regulatoru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju regulatoru (strana BOTTOM) 
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Tester obvodu tonove volby MT8870 


K2 



Obr. 1. Schema zapojeni testeru 


Obvod tonove volby (DTMF) je po- 
uzlvan nejen v mnoha telefonnich apa- 
ratech, ale take v fade dalslch aplikacl, 
jako jsou naprlklad dalkove ovladace, 
pracujlcl po telefonnich linkach apod. 

Otestovat spravnou funkci obvodu 
bez specialnlho prlpravku je pomerne 
obtlzne. Proto byl navrzen nasledujlcl 
tester. StacI vlozit testovany obvod do 


objlmky a pripojit paralelne k doma- 
clmu telefonu. Stisknutlm jednotli- 
vych tlacltek pak zkontrolujeme na 
petici LED spravnou funkci obvodu. 

Popis 

Schema zapojeni testeru je na obr. 1. 
Konektorem K1 pripojlme tester 






Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
testeru 


Obr 3. Obrazec desky spoju testeru 
(strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991677 


R1-4.56 kH 

R5.47 kH 

R6.68 kff 

R7.150 kH 

R8.10 kH 

R9.330 kff 

RIO.100 kH 

Rii-15.i kn 

Cl-2.100 nF/250 V 

C3.100 nF 

IC1.MT8870 

D1.1N4148 

D2-3.ZD5V6 

LD1-5.LED3 

Q1.3.5796 MHz 

K1-2.PSH02-VERT 

SI.JUMP2 
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Otresovy alarm 


R8 K3 



Obr. 1. Schema zapojenf otresoveho alarmu 


Jednim z casto pouzivanych senzoru 
v zabezpecovacich systemech jsou 
otresova cidla. Prevadeji mechanicke 
chveni na elektricky signal, ktery dale 
aktivuje napriklad ustrednu zabezpe- 
covaciho zarizem. Vhodnou soucast- 
kou pro konstrukci otresoveho cidla 
jsou napriklad bezne piezokeramicke 
menice. Jejich prvotni ulohou je sice 
generovat ton pri pripojem napajem, 
ale stejne jako reproduktor muze slou- 
zit tez jako mikrofon, take piezomenic, 
ktery je namahan chvenim, generuje 
slaby elektricky signal. Ten je dosta- 
tecny na vybuzem citlive elektroniky. 


Popis 

Schema zapojem otresoveho alarmu 
je na obr. 1. Piezomenic je pripojen ke 
konektoru K2. Signal z menice je 
priveden na tritranzistorovy zesilovac 
sTl az T3. Vystup z kolektoru tran- 
zistoru T3 je pres kondenzator C3 
priveden na jednocestny usmernovac 
s diodou D1 a tranzistorem T4. Ten 
v kladnych pulvlnach signalu nabiji 
kondenzator C7. Pokud napeti na C7 
prekroci spinaci napeti UBE tran- 
zistoru T5, ten se otevre a spolu s mm 
i tranzistor T6. Napeti na kolektoru T6 


stoupne a uvolni se tim nulovaci vstup 
multivibratoru, tvoreneho obvodem 
NE555 IC1. Jeho vystupem je buzen 
miniaturm reproduktor s impedanci 
minimalne 8 Q. Obvod je napajen 
z destickove baterie 9 V pres konektor 
K3. 

Pri aktivaci piezomenice se jeho 
signal nejprve zesili a nasledne usmer- 
m. Po nabiti kondenzatoru C7 se 
aktivuje multivibrator na dobu asi 10 s. 
Odpor R12 je treba nastavit zkusmo, 
jeho hodnota byva mezi 220 a 680 Q. 
Urcuje prahovou citlivost spinace. Pri 
ozivovam lze nahradit odpor R12 tri- 


paralelne k telefonm lince. Konden- 
zatory Cl a C2 na napeti 250 V odde- 
luji obvody testeru od stejnosmerneho 
napeti na lince. Maximalm vstupni 
napeti je pak omezeno dvojici Zene- 
rovych diod D2 a D3. Vstup obvodu 
je zapojen symetricky pro maximalm 
potlaceni rusivych signalu. Pro 
optimalm funkci musi DTMF obvod 
detekovat vstupni kombinaci dvojice 
kmitoctu, trvajicich alespoh 40 ms. 
Pokud se na vstupu objevi spravna 
kombinace, rozsviti se tomu odpovi- 
dajici kombinace LED LD2 az LD5. 
LD1 blika, pokud neni na vstupu zad- 
ny signal. Kombinace LED odpovi- 
dajici jednotlivym ciselnym tlacitkum 
na telefonu jsou uvedeny v tab. 1. 
Znaky A az D se na beznych telefo- 
nech nevyskytuji a slouzi ke special- 
nim ucelum. V nekterych aplikacich 
muze byt doba signalu delsi nez 40 ms. 
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To lze simulovat pomocnym obvodem, 
slozenym z odporu R10 a diody Dl. 
Ten nemusi byt na desce osazen. Tester 
je napajen z extermho zdroje o napeti 
5 V pres konektor K2. 

Stavba 

Tester je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 39 
x 42 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2. Obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Misto obvodu 
MT8870 osadime do desky objimku 
DIL18, samozrejme v precisnim 
provedeni. 

Pri testovam postupne stiskneme 
vsechny klavesy telefonu a sledujeme, 
zda odpovidaji kombinacim LED 
uvedenym v tab. 1 (coz jsou v podstate 
dvojkove ekvivalenty). 

rj^inne 


Zaver 


Popsany tester umozhuje snadne 
overeni spravne fiinkce obvodu tonove 
volby MT7780. 


klavesa 

LED2 

LED3 

LED4 

LED 5 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

1 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

5 

0 

1 

0 

1 

6 

0 

1 

1 

0 

7 

0 

1 

1 

1 

8 

1 

0 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

A 

1 

1 

0 

1 

B 

1 

1 

1 

0 

C 

1 

1 

1 

1 

D 

0 

0 

0 

0 


Tabulka 1 
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R3. 

. 330 k£2 

C7. 

.22 juF/25 V 

Seznam 

soucastek 

R4. 

.10k£2 

C9. 

.47 jUF/25 V 



R5. 

.3,3 kQ 



A991675 


R6, R8, R13. 

.1 kQ 

IC1. 

. NE555 



R7. 

.22 kQ 

T1. 

.BC549 

R1 . 

.1 MQ 

R9. 

. 220 kQ 

T2-5. 

. BC548 

RIO. 

.82 kQ 



T6. 

. BC557 

R11. 

.100 £2 

Cl -3. 

.100 nF 

D1. 

.1N4148 

R12, R15 .. .. 

. 470 Q. 

C4. 

.39 nF 

LD1. 

.LED3 

R14. 

.47 kQ 

C5. 

.10 nF 



R2. 

.10 kQ 

C6, C8. 

.100 juF/16 V 

K1-3. 

.PSH02-VERT 


mrem a po odzkousem zamenit za 
pevny odpor. 

Stavba 

Otresovy alarm je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 



o rozmerech 38 x 43 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
S vyjimkou nastavem odporu R12 
nema zapojem zadne jine nastavovaci 
prvky. Jeho stavbu by mel tedy zvlad- 
nout i zacmajici elektronik. 



Zaver 

Popsany otresovy alarm lze vyuzit 
jako soucast elektronickeho zabezpe- 
covaciho zarizem nebo samostatne 
k ochrane konkretmho predmetu. Lze 
take pouzit misto domovmho zvonku, 
pokud nekdo napriklad zaklepe na 
dvere. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
otresoveho alarmu 


Obr. 3. Obrazec desky spoju otreso¬ 
veho alarmu (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju otreso¬ 
veho alarmu (strana BOTTOM) 


Nove digitalm TV stanice by se mohly jeste letos objevit na Ustecku a kolem Brna 


Vyuzit novelu vysilaciho zakona 
a zacit vysilat jeste letos mimo Prahu 
se nechysta jen hudebni televize Ocko. 

Cast z novych digitalmch televizi, 
ktere maji licenci pro nastupujici di¬ 
gitalm zemske TV vysilani (zkracene 
DVB-T), by se mohla uz letos objevit 
nejen v Praze, ale i v dalsich oblastech 
CR. 

Zpravodajsko-publicisticka stanice 
Z1 a hudebni Ocko jednaji o tom, aby 
se jiz letos po svem startu objevily 
i v Brne, pripadne na Ustecku. Pristup 
k nim by tak melo dalsich zhruba 1,2 mi- 
lionu divaku. Naopak ctvrta z techto 
novych stanic Febio TV letos vysilat 
urcite nezacne. Vyplyva to z vyjadreni 
jejich zastupcu behem diskuse o digi- 
talnim vysilani, kterou v prazskem 
hotelu Adria usporadal odborny server 
DigiZone.cz. 

5/2008 


Hudebni stanice Ocko jako jedina 
z novych stanic jiz vysila, a to pres 
satelitm a kabelove site a take v digi¬ 
talm siti spolecnosti Czech Digital 
Group (CDG) v Praze. "Meli bychom 
velky zajem o Ustecko, jedname o Brne, 
to je tak maximum, kde bychom se 
terestrialne mohli objevit v prubehu 
roku 2008," uvedl sef Ocka Jin Balvin. 

Podle vedeni Z1 hodla televize od- 
startovat nekdy na prelomu kvetna 
a cervna. Presne datum ma televize 
podle sefa jejiho zpravodajstvi Hanuse 
Hanshka jiz stanoveno, ale zatim je 
nerekne. Od pocatku ale bude televize 
v siti CDG v Praze. "Na zacatku bu- 
deme v Praze, jedname o Brne, mame 
zajem o jakekoliv dalsi pokryti. Od 
zacatku budeme take na satelitu, 
v kabelovkach, na internetu," uvedl 
Hanslik. 


Letos v lete hodla zacit vysilat i pl- 
noformatova televize TV Barrandov. 

"Zacneme v lete letosniho roku, 
termin stejne jako Z1 tajime, bude to 
spise pozdni leto nez to brzke," uvedl 
programovy reditel TV Barrandov 
Premysl Svora. Z jeho slov vyplyva, ze 
televize ma pomerne velke ambice 
a chce prekonat v podilech na sledo- 
vanosti televizi Prima. "Az bude po¬ 
kryti uzemi tak velke, jak predpoklada 
technicky plan prechodu, a bude tolik 
set-top boxu, jak predpoklada televize 
Nova, tak se pustime do boje o (pozici) 
dvojky na trhu," poznamenal Svora. 

Febio TV, kterou zalozil reziser Fero 
Fenic, naopak letos vysilat nezacne. 

Stale totiz hleda investora a jeho 
vyber podle zastupcu Febio TV zalezi 
na tom, kdy vlada a v jake podobe schva- 
li a vyda technicky plan prechodu od 
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Detektor prerusem sit’oveho privodu 


IC1-A 


IC1-B 


+VCC 



Obr 1. Schema zapojenf detektoru 


Cela rada domacich elektrospotre- 
bicu je napajena pohyblivymi dvou- 
nebo trivodicovymi privody. Pri caste 
manipulaci muze do jit k prerusem 
nektereho vodice. Nalezeni poskoze- 
neho mista je obtizne a kolikrat zna- 
mena vymenu celeho kabelu. Nasle- 
dujici pripravek umoznuje nalezeni 
presneho mista, kde je kabel prerusen 
a jeho eventualm opravu. 

Popis 

Schema zapojem detektoru je na obr. 1. 
Sonda Kl, osazena kouskem kabelu 
o deice asi 5 cm, sleduje poskozeny 
kabel. pripojeny na sit’ 230 V. Napeti, 
indukovane do sondy je pres odpor R4 
privedeno na dvojici diod D1 a D2. 
Zde se kladne impulsy dostavaji na 
vstup prvniho hradla IC1A. Za mm 
nasleduje dalsi invertor IC1B. Druha 
dvojice hradel IC1C a IC1D tvori 
generator s kmitoctem asi 1 kHz. 
Pokud je sonda mimo elektricke pole, 
je vystup hradla IC1B nulovy a gene¬ 
rator je zablokovan. Pri detekci sito- 
veho napeti na vstupu se periodicky 
dostava vystup IC1B do vysoke urovne 
(kazdou kladnou pulvlnu indukovane- 
ho napeti) a uvolni generator tonu. Na 
jeho vystupu je tranzistor T1 s LED 
LD1 v kolektoru. Ta svym svitem indi- 


kuje pritomnost stridaveho signalu na 
vstupu. 

Obvod je napajen z lithiove baterie 
6 V nebo dvojice tuzkovych clanku. 
Spotreba se pohybuje okolo 7 mA, coz 
zaruci dostatecnou zivotnost baterie. 

Stavba 

Detektor je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 26 x 28 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jem je skutecne velmi jednoduche 


£ ( )CH ea 



OOOOOOO 

101 


CM 




OOOOOOO 

fii£i2.£i2i l Q.Q 




T 


o 

ao 

CM 


Q'9Z 


Seznam 

soucastek 

A991671 

R1. 

. 560 k£l 

R2. 

. 220 k Q. 

R3. 

.47 Q. 

R4. 

.1 Mil 

Cl. 

.2,2 nF 

IC1. 

. CD4069 

T1. 

. BC547 

D1-3. 

. 1N4148 

LD1. 

.LED5 

Kl . 

.PIN4-1.3MM 

K2. 

.PSH02-VERT 


a jeho stavbu musi zvladnout i na- 
prosty zacatecmk. 

Zaver 

Detektor odhali velmi presne misto, 
kde je sitovy kabel poskozen. Jedno- 
tlive vodice postupne pripojujeme na 
fazi a od mista pripojem sledujeme 
LED detektoru. Dokud blika, je vodic 
pod napetim, jakmile zhasne, nalezli 
jsme misto prerusem. 

Beznym ohmmetrem pouze zjisti- 
me, ktery vodic je v poradku a ktery 
preruseny, misto poruchy ale zjistiti 
nelze. Popsany pripravek v cene asi 
15 Kc nalezne i misto prerusem. 






Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
detektoru 


Obr 3. Obrazec desky spoju detektoru 
(strana BOTTOM) 


analogoveho k digitalnimu zemskemu 
vysilani, jakysi jizdni rad digitalizace. 

"Nyni vime, ze letos vysilat nezacne- 
me," uvedl reditel pro strategicky 
rozvoj Febio TV Petr Sladecek. S pu- 
vodnim investorem Area Capital se 
Febio dohodlo na rozchodu, nyni hle- 


da noveho. "Dost nam neprospelo, 
kdyz nas investor byl siroce mediali- 
zovan," poznamenal Sladecek. 

Krome TV Barrandov, Febio TV, Z1 
a Ocka ziskaly jeste licenci pro digi- 
talni vysilani spolecnosti RTA a TV 
Pohoda. Technicky plan prechodu po- 


cita s vypnutim posledniho analogo¬ 
veho vysilace do 11. listopadu 2011, 
s postupujicim vypinamm analogo¬ 
veho signalu by se melo zvetsovat 
uzemi pokryte signalem digitalnim az 
na uroveii cele CR. 

Literatura: CTK 
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Jednoduchy dalkovy ovladac 


+VCC 



Obr. 1. Schema zapojenf spfnacf casti ovladace 


V dnesni dobe se snad skoro vsech- 
no dela na dalkove ovladani. Vetsina 
z nas ma nekde v supliku zastrcene 
dalkove ovladani z nejakeho vyslou- 
zileho spotrebice. V nasledujici kon- 
strukci naleznete jednoduchy navod 
na jednokanalove dalkove ovladani, 
kde stars! ovladac vyuzijete. 

Popis 

Schema zapojem spinaci casti ovla¬ 
dace je na obr. 1. Zarizem vyuziva 
standardniho integrovaneho prijimace 
pro IR ovladace. Na trhu existuje 
nekolik typu s rozdilne zapojenymi 
vyvody, proto je snimac pripojen 
konektorem. Zapojem konektoru K3 
odpovida obvodu TSOP1738. Pokud 
na vstup IR cidla dopadne signal 
z dalkoveho ovladace, na vystupu se 
objevi stridavy signal, odpovidajici 


modulaci na strane vysilace. Ten je 
filtrovan kondenzatorem Cl. V klidu 
je Cl nabijen pres interni odpor 
v kolektoru vystupniho tranzistoru 
obvodu TSOP1738 (viz obr. 3). Tran- 
zistor T1 je v nevodivem stavu. Po 
prichodu signalu se Cl vybije pres 
vystupm tranzistor cidla a tranzistor 
T1 se otevre. Napeti na odporu R2 
stoupne a tento kladny impuls se pre- 
nese na hodinovy vstup obvodu IC1 
MOS4017, coz je desetibitovy posuvny 
registr. V klidu je "1" pouze na vystupu 
QO (vyvod 3), takze sviti LED LD1 
"OFF". Po prichodu hodinoveho 
signalu se vystup posune o 1, tedy QO 
prejde do stavu ""0" a "1" se objevi na 
Ql. LD2 se rozsviti, indikuje sepnuti 
spinace a soucasne se pres odpor R4 
sepne tranzistor T2. Ten ma v kolek¬ 
toru zapojene rele RE1. Jeho pfepinaci 
kontakty jsou vyvedeny na svorkov- 


nici Kl. Obvod je napajen z externiho 
zdroje +5 V pres konektor K2. 

S prichodem dalsiho vstupniho 
impulsu se posune "1" na vystup Q2, 
coz zpusobi vynulovam posuvneho 
registru. Po odezneni vstupniho sig¬ 
nalu je tedy vystup nastaven opet na 
QO. S kazdym stisknutim libovolneho 
tlacitka na dalkovem ovladaci tedy 
zapiname nebo vypiname pripojeny 
spotrebic. 

Stavba 

Dalkovy ovladac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 41 x 47 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 5 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
Zapojem nema zadne nastavovaci 



Obr. 2. Zapojenf vyvodu cidla TSOP38 Obr. 3. Blokove zapojenf obvodu TSOP1738 


5/2008 




17 














































































































































prvky, takze by pri peclive praci melo 





fungovat na prvni pokus. Pokud po- 

Seznam soucastek 



uzivame neznamy dalkovy ovladac, je 



IC1. 

.CD4017 

treba nejprve zjistit, na jakem nosnem 

A991672 


TI. 

. BC558 

kmitoctu pracuje. Bezne se pouzivaji 



T2. 

. BC548 

kmitocty od 30 do 40 kHz. Na stejne 

R1. 

.47 a 

D1. 

.1N4007 

kmitocty jsou pak dodavany take pri- 

R2. 

. 220 kD 

LD1-2. 

.LED-VU 

jimace. Musime tedy pouzit prijimac 

R3, R5. 

. 330 Q. 



se stejnym kmitoctem, jako ma vysilac 

R4. 

. 1 kO 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 

DO. 



K1 . 

.ARK210/3 


Cl. 

.. .. 100 jUF/16 V 

K2. 

.PSH02-VERT 

Zaver 

C2. 

.100 nF 

K3. 

.PSH03-VERT 


Popsanym dalkovym ovladamm lze 
spinat spotrebice do vykonu asi 2 kW, 
coz je dano pouzitym rele, spinajicim 
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zatez az 10 A (s vykonnejsim lze i vice 
- cca do 4 kW). Pokud doma nenalez- 
nete stary ovladac, doporucuji zajit na 
vietnamskou trznici a koupit nektery 



z univerzalmch ovladacu. Jejich po- 
uziti pro domaci audio je casto disku- 
tabilm, ale k popisovanemu spinaci 
vyhovi perfektne. 






Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
ovladace 


Obr. 5. Obrazec desky spoju ovladace 
(strana TOP) 


Obr. 6. Obrazec desky spoju ovladace 
(strana BOTTOM) 


Jak pouzivat mapy na internetu 


Vyhledat trasu z jednoho mista do 
druheho je na internetovych mapach 
otazkou sekund. At’ uz jste automo- 
bilista, cyklista, lyzar nebo turista... 

Mapu jakozto neocenitelnou pomoc- 
nici pri planovani vyletu nebo pro 
orientaci po okoli nekdy pouzival asi 
kazdy. A tak vite, ze nejvetsi nevyho- 
dou mapy je prave skutecnost, ze must 
obsahovat vsechny popisky. Pokud 
hledate prave jedno konkretm misto, 
papirova mapa vam prilis nepomuze. 

Zato elektronicka verze map se pri- 
zpusobi vasim potrebam. Muzete si 
zvolit meritko, muzete zvolit, ktere 
detaily bude mapa zobrazovat, a pre- 
devsim muzete na mape snadno vyhle- 
davat. Rychlost a pohodli vyhledavani 
se pritom neda vubec srovnavat s ne- 
jakym hledamm podle rejstriku. 

Portal iDNES.cz nabizi podrobne 
mapy cele Evropy, samozrejme tedy 
i Ceske republiky, a to vcetne cyklotras 
nebo lyzarskych informaci. Navic na- 

18 


bizi i jednoduchou mapu sveta pro ry- 
chlou orientaci. Vse najdete na adrese 
mapy.idnes.cz. Podobne sluzby nabizi 
v Cesku take Mapy.cz. 

Vyhledavani' 

Jak uz bylo receno, nejlepe vyniknou 
vyhody elektronickych map pri vyhle¬ 
davani. Rovnou si to tedy ukazeme. Na 
adrese mapy.idnes.cz zadejte do vyhle- 
davaciho pole v pravem sloupci svoji 
adresu (napr. Vodickova 33, Praha) 
a stisknete tlacitko hledat. Behem 
nekolika sekund se vam v leve casti 
obrazovky zobrazi okoli hledaneho mis¬ 
ta, samotne misto pak bude oznaceno 
zlutou sipkou. 

Prizpusobem' mapy 

Vyhodou elektronicke mapy je take 
jeji interaktivita. Muzete snadno zvet- 
sit ci zmensit meritko mapy, staci kli- 

iT^nne 


knout na tlacitka minus nebo plus vle- 
vo nahore (nebo zkuste kolecko mysi). 
Posunutim mapy zase ziskate pohled 
na presne vybranou oblast - muzete 
pouzit sipky na klavesnici, nebo mapu 
pretahnete levym tlacitkem (najed’te 
ukazatelem mysi na mapu, stisknete 
a drzte leve tlacitko a posuhte mapu 
pozadovanym smerem). 

Vybornou funkci je moznost poslat 
danou mapu e-mailem, muzete tak pra- 
telum nebo znamym jednoduse ukazat 
napr. misto srazu nebo bydliste. Staci 
zvolit pozadovany pohled a priblizem 
a pote kliknout na prikaz Poslat v hor- 
m liste. Vpravo pak vyplnite e-mailo- 
vou adresu prijemce i svoji a kratky 
komentar k mape. V horni liste take 
mate moznost vytvorit odkaz nebo ma¬ 
pu vytisknout. Pouzivate-li Internet 
Explorer, muzete take na mapu kliknout 
pravym tlacitkem a vyuzit napriklad 
moznosti umistit kamkoli na mape 
sipku. Pokracovani na strane 20 
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Nabijecka olovenych akumulatoru s napet’ovym testem 



Olovene akumulatory jsou diky sve 
vyhodne cene pouzivany zejmena 
v motorovych vozidlech, zalozmch 
napajecich zdrojich apod. Pri jejich 
provozu se musime vyvarovat uplne- 
mu vybiti, ktere muze akumulator 
poskodit. Stav nabiti se drive kon- 
troloval odebramm vzorku kyseliny. 
U dnesmch uzavrenych typu nebo 
gelovych akumulatoru to jiz neni 
mozne. Zde se vychazi pouze z napeti 
naprazdno. Nasledujici konstrukce 
predstavuje velmi jednoduchou nabi- 
jecku, osazenou ale obvodem pro tes- 
tovani napeti. Ten je doplnen ctverici 
LED, indikujicich stav nabiti a akus- 
tickou indikaci v pripade nebezpec- 
neho poklesu napeti pod 9,8 V. 

Popis 

Schema zapojem nabijecky je na 
obr. 1. Na vstupu nabijecky je pouzit 
maly sitovy transformator 230 V/12 V 
pro proud 2 A (tedy asi 25 VA). Ten 
je pripojen svorkovnici K1 na diodovy 
mustek Dl. Usmernene napeti je fil- 
trovano kondenzatorem Cl. Na svor¬ 
kovnici K3 je pripojen hlavni vypinac 
nabijem. Pojistka FI, dimenzovana na 


2,5 A, chrani jak nabijecku proti 
zkratu na vystupu, tak i proti pre- 
polovam akumulatoru. 

Obvod napetoveho testeru je osazen 
ctyrnasobnym operacmm zesilovacem 
LM324. Vsechny ctyri sekce jsou za- 
pojeny jako komparatory, porovna- 
vajici referencm napeti Zenerovy 


diody D2 s napetim odporoveho de¬ 
lice, pripojeneho na mereny akumu¬ 
lator. Vystupy komparatoru jsou 
osazeny diodami LED. LD1 je zelena 
a znaci v podstate nabity akumulator. 
LD2 je zluta a predstavuje temer 
nabity akumulator, oranzova LD3 te¬ 
nter vybity a cervena LD4 velmi vy- 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce nabijecky 
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bity s napetim nad 9,8 V. Spolu s touto 
diodou je v serii zapojen piezomenic. 
Pri nabitem akumulatoru sviti vsech- 
ny diody, pri nizsim napeti postupne 
hasnou. Pokud se napeti dostane pod 
9,8 V, zhasnou vsechny LED a take 
ztichne piezomenic. 

Stavba 

Nabijecka je zhotovena na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
50 x 50 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Obvod 



Obr 3. Obrazec desky spoju nabfjecky 
(strana TOP) 


nema zadne nastavovaci prvky, takze 
by mel fungovat na prvni zapojeni. 

Nabijeci proud se obvykle voli jako 
1/10 jmenovite kapacity akumulatoru, 
ale pro vetsi kapacity (nad 20 Ah) se 
pouze prodlouzi doba nabijem, a o neco 
mensi akumulatory zase trochu vyssi 
proud snesou, pripadne se necha 
omezit vlozemm maleho serioveho 
odporu. Moznost nastavem proudu 
v sirsich mezich by zapojeni zbytecne 
zkomplikovala. 

Zaver 

Nabijecka olovenych akumulatoru 
se hodi vzdy a moznost rychleho testu 



Obr 4. Obrazec desky spoju nabfjecky 
(strana BOTTOM) 


jeho stavu cely proces zjednodusuje. 
Nepotrebujeme dalsi pristroj a rychle 
se presvedcime o stupni nabiti a pri- 
blizne dobe nabijem. Soucasne jsme 
varovani jak pred zbytecnym prebi- 
jenim, tak i pri hlubokem vybiti aku¬ 
mulatoru. Existuji samozrejme sofisti- 
kovanejsi zapojeni, ale zdaleka ne tak 
jednoducha. 


Seznam soucastek 
A991676 


R1.18 kQ 

RIO.100 ^ 

R2.2,7 k Q 

R3-4 . 680 Q 

R5.15 k Q 

R6.3,9 k O, 

R7-9 . 470 Q 

Cl. 2200 /iF/25 V 

IC1.LM324 

D1.B250C8000 

D2.ZD5V1 

LD1-4.LED-VU 

FI.POJ 2,5 A 

K1-3.ARK210/2 

K4.PSH02-VERT 

SI.JUMP2 


Pokracovam ze strany 18 

Planovam tras 

Ridici automobilu nebo cykliste 
najdou na mapy.idnes.cz dalsi pri- 
jemnou sluzbu: po zadani pocatecniho 
a ciloveho bodu system zvazi alterna- 
tivy a zobrazi optimalni trasu, vcetne 
podrobneho itinerare. Vse si muzete 
vytisknout, cimz ziskate podrobneho 
pruvodce na cestu, aniz byste s sebou 
museli brat pocitac. 

Vlevo nahore kliknete na "Planovac 
tras" a zadejte misto, odkud vyjizdite, 
a misto, kam jedete. Pokud chcete 
zadat slozitejsi trasu a doplnit mista, 
kterymi chcete urcite pro jet, zvolte 
odkaz Pridat. Vyberte si take, zda hle- 
date trasu nejrychlejsi, nejkratsi nebo 
ekonomickou. Pote kliknete na tla- 
citko Hledat. 

Nezapomehte, ze pocitac nezna 
soucasny stav silnic, vychazi z obvykle 
dopravm situace. 

Odmenou vam bude podrobny itine- 
rar cesty a trasa zakreslena na mape. 
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Pokud nad jednotlivymi polozkami 
itinerare prejedete mysi, zobrazi se nad 
danym mistem na mape sipka. Trasu 
si samozrejme nemusite pamatovat ani 
si s sebou nemusite na cesty brat 
pocitac - kliknutim na "Tiskni" v horni 
liste se otevre nove okno, ve kterem 
bude vse pekne pripraveno k tisku: 
mapa i itinerar. 

To same mohou vyzkouset cykliste 
pro planovani svych tras. Ti ale zvoli 
vlevo nahore polozku Cyklomapa, kde 
najdou mapu CR obohacenou o pre- 
hled cyklostezek. Planovac cyklotras 
funguje podobne, milovnici kol si zde 
mohou vybrat, zda je ma pocitac sme- 
rovat vyhradne na cyklotrasy, nebo zda 
jim nevadi jizda po ostatnich silnicich. 
U trasy si navic muzete nechat zobra- 
zit jeji vyskovy profil a zjistit, jak a kde 
se budete trapit s kopci. 

Dalsi' mapy na internetu 

Map na internetu je velke mnozstvi. 
V Cesku jsou popularni Mapy.cz , 
ktere nabizeji take historicke mapy, 

rj^inne 


propojeni na vyhledavam spoju MHD, 
pridani vlastmho "spendliku" nebo 
fotopohled z ptaci perspektivy. Uzi- 
tecna je take funkce "Najdi v okoli", 
pomoci ktere muzete hledat nejblizsi 
lekarny nebo restaurace. Okamzite se 
vam zobrazi zakladm informace a sa- 
mozrejme i odkaz na detaily. 

Ve svete patri mezi nejpopularnejsi 
Google Maps (; maps.google.com ), ktere 
nabizeji podrobne satelitni snimky 
cele planety. Google Maps si muzete 
na pocitac nainstalovat ve forme apli- 
kace Google Earth (earth.google.cz)^ coz 
je jakysi trojrozmerny atlas, ve kterem 
muzete plynule otacet, posouvat a pri- 
blizovat 3D pohled na fotorealistickou 
mapu. Pokud naopak hledate^ katastr 
nemovitosti, zkuste adresu Ceskeho 
uradu zememeficskeho a katastralniho 
(www.cuzk.cz), konkretne Nahlizem 
do katastru, kde muzete vyhledavat 
podle parcely, budovy nebo si nechat 
zobrazit mapu konkretmho katastral- 
niho uzemi. 

Literatura: Pavel Kasik , Technet.cz 
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Automaticke nocni svetlo 


IC2 


Cl 02 7806 



Obr. 1. Schema zapojem' automatickeho nocni ho svetla 


Uvedene zapojem automaticky roz- 
sviti nocni svetlo (supersvetlou bilou 
LED) v okamziku, kdy zhasnete osve¬ 
tlem (lampicku) v loznici. Svit bile 
LED nerusi a pritom umozni orientaci 
v mistnosti bez nutnosti rozsvecet. 
Rano po rozbresku se osvetlem auto¬ 
maticky vypne. Obvod je doplnen me- 
lodickym zvonkem, ktery po rozed- 
neni spusti naprogramovanou melodii. 
Buzem lze samozrejme vypnout. 

Popis 

Schema zapojem automatickeho 
nocniho svetla je na obr. 1. Obvod je 
napajen z maleho sitoveho transfor- 
matorku (nebo zasuvkoveho adapteru) 



o napeti 9 V. Stridave napeti je 
usmerneno a filtrovano kondenzato- 
rem Cl. Diody D1 a D2 prepmaji 
zalozni bateriovy zdroj, pripojeny 
konektorem K3 ? v pripade vypadku 
sitoveho napeti. Napajem obvodu je 
stabilizovano obvodem 7806 IC2. 
Fotoodpor R2 snima intenzitu osvet¬ 
lem v mistnosti. Pokud zhasneme 
osvetlem, jeho odpor se ve tme vyrazne 
zvysi a napeti na vstupu TR (vyvod 2) 
obvodu NE555 klesne. Tim se pre- 
klopi vystup IC1 do vysoke urovne 
a rozsviti se bila LED LD1. Po roz- 
sviceni nebo rozedneni se odpor 
fotoodporu opet snizi a NE555 se vrati 
do klidoveho stavu. 

Druhy fotoodpor R3 pri osvetleni 
take snizi svuj odpor a sepne tak tran- 



zistor Tl. Napeti na jeho emitoru pak 
staci na spustem melodickeho gene- 
ratoru UM66 IC3. "Budicek" lze vy¬ 
pnout spinacem SI. Vystup obvodu 
UM66 je posilen tranzistorem T2, 
ktery ma ve svem kolektoru pripojen 
maly reproduktor. 

Stavba 

Obvod nocniho svetla je navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 24 x 60 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojem nema zadne nastavovaci 
prvky, takze by melo pracovat na prvni 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
nocniho svetla 


Obr. 3. Obrazec desky spoju nocniho 
svetla (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju nocniho 
svetla (strana BOTTOM) 
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Moderm rfdici obvody pro nf aplikace od firmy Maxim 


v 

Rada zarizem spotrebni elektroniky 
je dnes resena ciste na digitalm bazi 
nebo prinejmensim analogove s digi- 
talnim ovladanim. To se sebou nese 
samozrejme take pozadavek na pouziti 
mikroprocesoru pro rizeni. Moderni 
zpusob ovladani - tedy pouze tlacitky 
nebo rotacnimi kodery lze ale reali- 
zovat i bez pouziti mikroprocesoru. 
Vyhneme se tim pouziti jedne z nej- 
mene spolehlivych soucastek v elek- 
tronice - otocnemu potenciometru. 

Firma Maxim predstavila nekolik 
novych integrovanych obvodu pro 
rizeni hlasitosti, korekci a stereovahy 
nf zarizeni, ovladanych pomoci tlaci- 
tek (mikrospinacu) nebo rotacnich 
koderu bez nutnosti pouziti mikro¬ 
procesoru. Obvody jsou osazeny do 
miniaturmch pouzder pro povrchovou 


montaz, coz umoziiuje znacnou mini- 
aturizaci zapojeni. 

MAX5440 

MAX5440 je dvojity elektronicky 
potenciometr, rizeny rotacmm kode- 
rem. Doporucene schema zapojeni je 
na obr. 1. Rizeni hlasitosti je v 31 kro- 
cich po 2 dB. Obvod vynika nizkym 
zkreslenim pouze 0,003 %. Napajeci 
napeti je 5,5 V nebo ±2,7 V. Po zapnuti 
se regulator nastavi automaticky na 
uroveh -12 dB. 

Obvod pouziva pouze jeden rotacni 
koder pro hlasitost i stereovahu. Pre- 
pinani funkci se resi tlacitkem MODE. 
Kazdym stiskem se funkce prepne. 
Aktualni nastaveni indikuje LED na 
vystupu MODEIND. Pokud sviti, 


nastavuje se stereovaha. Obvod ma 
ochranu proti soucasnemu stisknuti 
vice tlacitek najednou. V tom pripade 
se nastavovani zablokuje a pokracuje 
teprve po stisknuti pouze jedineho 
tlacitka. 

MAX5406 

Obvod MAX5406 kombinuje pre- 
pinac vstupu, rizeni hlasitosti, stereo¬ 
vahy, vysek a hloubek. Obvod ma tez 
integrovan vystup pro separatni sub¬ 
woofer. 

Zkresleni pres cely obvod je mensi 
nez 0,01 % a zaruceny soubeh praveho 
a leveho kanalu je lepsi nez 0,05 %. 
Preslech mezi kanaly je >70 dB. 

Obvod MAX5406 je dodavan ve dvou 
typech pouzder - TSSOP a TQFN pro 



MODEIND LEDIND0 LEDIND2 LEDIND4 



Obr. 1. Doporucene zapojeni' obvodu MAX5440 Obr 2 Vnitrnf blokove zapojeni' obvodu MAX5440 


pokus. Pouze pokud by nam nevy- 





hovovala zvolena uroveh osvetleni pro 

Seznam 

soucastek 



zapinam a vypinam, lze ji nastavit 





odlisne zmenou odporu, zapojenych 

A991678 


IC1 . 

. NE555 

v serii s fotoodpory. 



IC2. 

. 7806 


R1,R9. 

.ik a 

IC3. 

.UM66 

Zaver 

R2-3. 

.F0T00DP0R 

T1-2. 

. BC548 


R4. 

.120 kQ 

D1. 

. B250C1500 

Automaticke nocni svetlo je vhodne, 

R5, R7. 

.150 kQ. 

D2-3. 

. 1N4007 

zejmena pokud musime z nejakych 

R6. 

. 220 Q. 

D4. 

. ZD3V3 

duvodu casteji v noci vstavat a nechce- 

R8, RIO. 

. 560 Q. 

LD1. 

.LED5 

me pritom rusit dalsi cleny domac- 





nosti. Obvod melodickeho budiku 

Cl. 

. 1000 jUF/25 V 

K1-3. 

.PSH02-VERT 

muzeme vynechat, obe casti jsou na 

C2-3. 

.10 nF 

SI. 

.JUMP2 

sobe nezavisle. 
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COUNTERCLOCKWISE ROTATION 

DECREASING GRAY CODE (AB)-► 11.01.00,10.11,01. ETC. 


Obr. 3. System rfzenf hlasitosti a stereovahy rotacnfm 
koderem (nahore) 


Obr. 4. Doporucene zapojenf obvodu MAX5406 (vpravo) 



povrchovou montaz. Vsechny funkce 
a nastaveni obvodu jsou reseny tlacit- 
ky. To ale nevylucuje pouziti mikro- 
procesoru, protoze tlacitka se aktivuji 
sepnutim vuci zemi. 

Napajeci napeti obvodu je +5,5 V 
nebo ±2,7 V. 


MAX5486 

MAX5486 je obdobou obvodu 
MAX5440, tedy umoznuje rizeni hla¬ 
sitosti a stereovahy, ale misto koderu 
pouziva tlacitkove spinace. Pro zjed- 
nodusene ovladani je obvod vybaven 


automatickym prepinanim kroku 
(zmeny hlasitosti a stereovahy) pri del- 
sim stisknuti tlacitka. To pracuje ve 
ctyrech rychlostech podle delky stisku. 
Hlasitost, pripadne nastaveni stereo¬ 
vahy je indikovano petici LED podle 
tab. 1 (hlasitost) a tab. 2 (stereovaha). 

Zaver 

Vsechny 3 popsane obvody urnozhu- 
ji konstrukce kvalitmch nf zesilovacu 
s modermm tlacitkovym nebo kode- 
rovym ovladamm bez pouziti proce- 
soru. Obvody jsou urceny zejmena pro 
prenosna zarizeni s nizkym napajecim 
napetim. Obvody jsou dostupne v pouz- 
drech pro povrchovou montaz, coz 
snizuje prostorove naroky. Vhledem 
k vysokemu stupni integrace je potre- 
ba pouze minimum externich soucas- 
tek, a to vetsinou jen blokovacich kon- 
denzatoru v napajem. 

Literatura: katalogove listy firmy 
Maxim 


VOLUME POSITION (dB) 

VOLUME LED OUTPUTS (1 = LED IS ON) 

LED0 

LED1 

LED2 

LED3 

LED4 

0 to -8 

1 

1 

1 

1 

1 

-10 to-18 

1 

1 

1 

1 

0 

-20 to -28 

1 

1 

1 

0 

0 

-30 to -38 

1 

1 

0 

0 

0 

-40 to -52 

1 

0 

0 

0 

0 

-54 to mute (-90) 

0 

0 

0 

0 

0 


Tab. 1. Rozsvicenf LED v zavislosti na nastaveni hlasitosti 


FULL L L + 12 L + 6 R + 6 R + 12 FULL R 


-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

◄- CCW ROTATION (CHO) 

1 1 1 1 ITI 1 1 1 1 1 

CENTERED 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 

CW ROTATION (CHI) -► 

LEDO ON 

LED1 ON 

LED2 ON 

LED3 ON 

LED4ON 


Tab. 2. Rozsvicenf LED pri nastaveni' stereovahy 



1MQ 






Obr. 5. Vnitrnf blokove zapojenf obvodu MAX5486 


Obr 6. System ovladanf obvodu MAX5486 
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Koncovy zesilovac 1000 W 
pro aktivnf subwoofer 


Aktivnf reproduktorove soustavy 
zazfvajf v poslednf dobe nebyvaly 
boom. Proti klasickemu usporadanf 
zesilovac - reprobox majf radu vyhod. 
K tern patri zejmena: 

- zesilovac a reprobox tvorf dohromady 
jeden celek, coz usnadnuje transport i 
zapojenf aparatury, 

- zesilovac je vykonove prizpusoben 
pouzitemu reproduktoru, 


- zesilovac vetsinou obsahuje korektor 
kmitoctoveho pasma pro optimalnf 
prizpusobenf reproduktoru a repro- 
soustavy, 

- konstrukce vestaveneho zesilovace je 
mechanicky jednodussf a take lepe 
chranena pri doprave. 

Konstrukce aktivnfch reproduktoru exis- 
tujf v rade usporadanf. Nejvyssf a nejvy- 
konnejsf rady majf obvykle zesilovac 




v kazde reprosoustave. Systemy se vet¬ 
sinou resf s aktivnf vyhybkou, umfstenou 
v jedne z reprosoustav, z ktere je pak 
signal rozveden dale do ostatnfch repro¬ 
soustav. 

V kompaktnejsfch systemech se 
vfcekanalovy zesilovac umfstf do sub¬ 
woof e rove soustavy, z ktere jsou pak 
napajeny pasivnf satelity. 

Obracene je mozne umfstit vyhybku 
do stredovyskoveho reproboxu, ktery 
umoznuje volitelne pripojit pres odpo- 
jitelnou vyhybku subwoofer. Pro mensf 
akce pak pouzijeme pouze dvoupas- 
movy stredovyskovy system a pro vetsf 
pak pripojfme subwoofer a celek pak 
tvorf trfpasmovy komplet. 

Pro volbu osazenf reproduktory dnes 
mame na vyber celou radu vhodnych 
menicu. Levne cfnske plastove aktivnf 
reproduktory jsou obvykle osazovany 
"noname" produkty. Pokud si odmyslfme 
horsf kmitoctovou charakteristiku, 
nejvetsfm zaporem je obvykle nizsf ucin- 
nost pouzitych reproduktoru. Mame-li 
rozdfl v charakteristicke citlivosti mezi 
2 reproduktory 3 dB, musfme na stejny 
akusticky tlak do mene citliveho pustit 
dvojnasobny vykon ve wattech. Pokud 
je "levny" reproduktor za 3 000 Kc 
a kvalitnf za 6 000 Kc, krome toho, ze 
do dvou kusu levnych musfme pustit 
dvojnasobny vykon zesilovace pro 
dosazenf stejne hlasitosti, cena dvou 
levnych reproduktoru je ve vysledku 
shodnajako jednoho kvalitnfho. Pokud 
k tomu pricteme vyssf cenu zesilovace 
s dvojnasobnym vystupnfm vykonem 
a take cenu materialu na reprobox, zcela 
jednoznacne z toho vyplyva, ze na 
osazenf reprosoustav se v zadnem 
prfpade nevyplatf setrit. Volfme proto 
vzdy modely z vrcholne rady daneho 
vyrobce. 

Zhruba pred dvema lety byl v AR 
otisten navod na zesilovac pro aktivnf 
reprobox. V te dobe jeste nebyly na trhu 
modernf integrovane budice firmy 
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Obr. 1. Subwoofer s jednfm reproduktorem 18” 
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National Semiconductor LM4702 
a LME49810. Oba typy majf vynikajfci 
elektricke parametry, vysoke napajeci 
napetf az ± 100 V a velmi male zkreslenf. 


Jsou proto idealnf volbou pro konstrukci 
zesilovacu pro aktivnf reprosoustavy. 

Obvod LM4702 je dvoukanalovy, 
LME49810 obsahuje pouze jediny kanal. 


I kdyz je napajeci napetf obou obvodu 
az ±100 V, zejmena pro konstrukci 
aktivnfho subwooferu potrebujeme vy- 
stupnf vykon zesilovace okolo 1000 W. 
Protoze vetsina reproduktoru se dodava 
s impedancf 8 ohmu, je potrebny roz- 
kmit vystupnfho napetf jiz nad moznost- 
mi obou obvodu. V podstate jedinym 
resenfm, jak dosahnout pozadovany 
vykon, je usporadanf zesilovacu do 
mustku. Ktomu se vyborne hodf prave 
dvoukanalovy budic LM4702. Ten ma 
proti obvodu LME49810 nizsf rychlost 
prebehu, ale take i nizsf zkreslenf. Ry¬ 
chlost prebehu nenf az tak dulezita, 
protoze subwoofer ma kmitoctove 
pasmo stejne omezene maximalne do 
nekolika set Hz. 

Pro subwoofer je tedy idealnf volbou 
obvod LM4702. U aktivnf stredovyskove 
bedny je situace zcela odlisna. Pro 
klasicky 12" nebo 15" stredovy repro- 
duktor potrebujeme vystupnf vykon 
okolo 500 W, kdezto vyskovy driver 
potrebuje pro srovnatelny akusticky tlak 
vykon pouze okolo 100 W. Zde musfme 
pouzft dva ruzne zesilovace, napajene 
z ruznych napetf. V tom prfpade je 
vyhodnejsf pouzft dva monofonnf 
obvody LME49810. Majf proti LM4702 
asi 3x vyssf rychlost prebehu a nenf 
problem s nimi realizovat vykonove 
zesilovace s sfrkou pasma pres 100 kHz. 
O tom ale nekdy prfste, dnes se sou- 
stredfme na konstrukci vykonoveho 
zesilovace pro aktivnf subwoofer. 



Obr. 3. Kmitoctove charakteristiky subwooferu s dvojicf reproduktoru 15 ” 
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Obr. 4. Schema zapojenf bud ice LM4702 
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Obr. 5. Schema zapojeni koncovych tranzistoru 


Rozbor resem 

Jak jiz bylo receno v uvodu, hlavnf 
vyhodou aktivnfho systemu je moznost 
optimalizovat kmitoctovou charakteris- 
tiku zesilovace pouzitemu reproduktoru 
a akustickym vlastnostem reprosou- 
stavy. Pro navrh ozvucnic existuje rada 
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programu, vetsinou poskytovanych 
vyrobci reproduktoru. Druhou moznostf 
je pouzft hotovy planek (navrh) repro- 
boxu, opet casto volne dostupny na 
strankach vyrobce. Protoze preci jen 
individualnf vypocet muze byt pro 
nekoho obtfznejsf, nehlede k tomu, ze 
se vzdy jedna o urcity kompromis, zvolil 

rj^nBe 


jsem druhou variantu a pouzil hotovou 
dokumentaci ze stranek vyrobce. Ta je 
sice spocftana a zmerena pro konkretnf 
typ reproduktoru, ale kdo nechce pouzft 
nabfzeny model, muze podle uverejne- 
nych parametru pouzft zhruba odpo- 
vfdajfcf typ jineho vyrobce. Ja jsem pro 
tuto konstrukci zvolil dokumentaci dvou 
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Obr. 6. Schema zapojenf obvodu ochran 


typu subwooferovych boxu, osazenych 
reproduktory firmy 18sound. Jedna se 
o odstepeny podnik italskeho vyrobce 
RCF. Tyto reproduktory mimo jine 
pouzfva do svych vyrobku i firma K2V 
audio. Na jejich strankach jsou k dispo- 
zici stavebnf planky s kompletnf doku- 
mentacf pro system s jednfm 18" baso- 

5/2008 


vym reproduktorem nebo se dvemi 15" 
reproduktory. Sestava skrfne s jednfm 
18" reproduktorem je na obr. 1 a s dve- 
ma 15" reproduktory na obr. 2. 

Pro nasi konstrukci jsem zvolil sestavu 
s dvojicf 15" reproduktoru. V originale 
jsou pouzity typy 15ND930. Reproduktor 
ma jmenovitou impedanci 8 ohmu, 


vykon 500 W a charakteristickou citlivost 
98dB. 

Resenf aktivnfho subwooferu je v za- 
sade rozdeleno do dvou castf - vstupnf 
obvody s upravou kmitoctove charak- 
teristiky a vlastnf koncovy zesilovac. Ten 
jiz pracuje pokud mozno v linearnf oblasti. 
Vstupnf obvody tedy musf zajistit po- 
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Obr. 7. Schema zapojenf napajecfho zdroje 


trebne korekce kmitoctove charakte- 
ristiky. Ty jednak chranf subwoofer 
pred kmitocty, lezfcfmi pod akustickym 
pasmem, dale zvyraznujf basy na dolnf 
hranici slysitelneho spektra a omezujf 
hornf prenasene pasmo. I kdyz je pro 
dany typ reproduktoru v dane ozvucnici 
uprava kmitoctove charakteristiky 
doporucena od vyrobce, musf byt korek- 
tor schopen individualnfho nastavenf 
v prfpade osazenf do jine reprosoustavy 
s jinymi reproduktory. Doporucena 
korekce pro uvedeny typ reproduktoru 
je na obr. 3. Subakusticke kmitocty jsou 
omezeny hornf propustf s kmitoctem 
25 Hz a strmostf 12 dB/okt. Pro zduraz- 
nenf basu je zarazen parametricky 
ekvalizer s nastavitelnym strednfm 
kmitoctem 25 az 50 Hz a zdvihem 0 az 
+ 10 dB. V danem prfpade je kmitocet 
36 Hz a zdvih +6 dB. Vysoke tony jsou 
omezeny dolnf propustf 4. radu s pevne 

30 


nastavenym kmitoctem 120 Hz. Tento 
filtr je vypfnatelny, a to pro prfpad, kdy 
je subwoofer pripojen na aktivnf vyhybku 
ve stredovyskovem boxu a zarazenf 
dvou vyhybek za sebou by mohlo vy- 
tvorit propad kmitoctove charakteristiky. 

Na obr. 3 vidfme cervene kmitoctovy 
prubeh ekvalizeru a charakteristickou 
citlivost bez a s parametrickym EQ. 

Konstrukce 
koncoveho zesilovace 

Elektronika pro aktivnf subwoofer je 
rozdelena na dve casti. Vstupnf obvody 
s predzesilovacem a korekcnfmi obvody 
jsou na oddelene desce s plosnymi 
spoji, a vykonovy zesilovac s napajecfm 
zdrojem je na zakladnf desce spoju. 

Koncovy zesilovac je navrzen jako 
dvoukanalovy, zapojeny do mustku. Lze 
tak docflit pozadovaneho vystupnfho 

(jUMci£ehA&e, rj^nBe 


vykonu (1000 W) pri relativne nfzkem 
napajecfm napetf. V prfpade pouzitf 
dvou osmiohmovych reproduktoru je 
muzeme zapojit bud’ do serie, tedy 
s vyslednou impedancf 16 ohmu, nebo 
paralelne. Dosahnout 1000 W na zatezi 
16 ohmu predstavuje opet vyssf napetf, 
nez jsou budice LM4702 schopny 
dodat. Takze jedinym resenfm je para- 
lelnf kombinace s impedancf 4 ohmy. 
Jako koncove tranzistory jsou pouzity 
klasicke a cenove vyhodne typy od firmy 
Toshiba 2SA1943/2SC5200. V kazde 
vetvi je 5 paru, tedy dohromady 20 kusu 
vykonovych tranzistoru. To je dostatecne 
s ohledem na provoz v SOA (bezpecne 
pracovnf oblasti). Vzhledem k zaned- 
batelne cene techto tranzistoru se 
opravdu nevyplatf natomto mfste setrit 
a snizovat jejich pocet. Prace do zateze 
4 ohmy ma vyhodu take v nizsfm napa¬ 
jecfm napetf, coz omezuje moznost dru- 
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heho prurazu, na ktery jsou bipolarnf 
tranzistory choulostive. Maximalnf proud 
tranzistoru 2SA1943/2SC5200 je 15 A, 
coz je pro 5 paralelnfch paru celkem 
75 A - tedy vice nez dostatecna rezerva. 

Soucastf koncoveho zesilovace jsou 
take ochrany. V tomto prfpade jsou 
pouzity nasledujfcf: 

- ochrana proti prehratf - pri prekrocenf 
nastavene teploty chladice se auto- 
maticky odpojf buzenf, po castecnem 
vychladnutf se zesilovac uvede sam do 
provoznfho stavu, 

- soft start, 

- ochrana reproduktoru proti stejno- 
smernemu napetf na vystupu, 

- plynule rfzeni otacek ventilatoru, 

- odpojenf buzenf pri vypadku napajenf. 

V zesilovaci jsem vypustil elektro- 
nickou ochranu proti zkratu na vystupu. 
Koncove zesilovace jsou chraneny tav- 
nymi pojistkami v kazde vetvi napajenf. 
Zesilovac je provozovan v uzavrene 
reprosoustave a pri radne konstrukci 
skrfne a pripojenf reproduktoru nemuze 
prakticky dojft ke zkratu na vystupu. 

Koncovy zesilovac je resen jako tzv. 
jednodeskovy (samozrejme s vyjimkou 
vstupnfch obvodu a korekcf - ty jsou na 
samostatne desce spoju). To znamena, 
ze napajecf zdroj, budic, vykonove tran¬ 
zistory i obvody ochran jsou na jedine 
desce s plosnymi spoji. Ta je umfstena 
rovnobezne se zadnf rovnou stranou 
bohate dimenzovaneho hlinfkoveho 
chladice. Vykon 1000 W jiz vyzaduje 
dostatecne dimenzovane chlazenf, proto 
jsem zvolil system nuceneho obehu 


vzduchu. Chladicf profil ma sfrku 200 mm, 
tak jsou pouzity dva ventilatory o pru- 
meru 92 mm vedle sebe. Je tak dosa- 
zeno maximalnf mozne ucinnosti. 
O mechanickem resenf ale vice v prfs- 
tfm dflu. 

Popis zapojem 
koncoveho stupne 

Zesilovac je navrzen jako dvouka- 
nalovy v mustkovem zapojenf kolem 
budice LM4702. Schema zapojenf 
budicf casti je na obr. 4. Symetricke 
budicf signaly INCHI a INCH2 jsou 
privedeny z desky vstupnfch obvodu. 


Budic je vazan stejnosmerne a pro 
minimalizaci stejnosmerneho napetf na 
vystupu majf oba kanaly zapojene ve 
zpetne vazbe DC servo s operacnfmi 
zesilovaci IC2 a IC3. 

Zapojenf vystupnf casti budice je zcela 
podle katalogoveho listu. Maximalnf 
vystupnf proud je asi 5 mA, to znamena, 
ze se musf pouzft bud’to Darlingtonovy 
tranzistory nebo pomocny budicf tran- 
zistor. To je take nas prfpad. Klidovy 
proud je stabilizovan tranzistory T24 
a T27 a nastavujeme ho trimry PI a P2. 
Vystup prvnfho kanalu je osetren spfna- 
cfmi kontakty rele. Protoze jsou repro- 
duktory zapojeny do mustku, stacf rele 
pouze na jednom vystupu. Musfme 
pouzft kvalitnf provedenf, dimenzovane 
na proud 16 A, naprfklad FINDER 4061. 

Schema zapojenf koncovych tran¬ 
zistoru je na obr. 5. Jako budic je pouzita 
komplementarnf dvojice 2SC4793/ 
2SA1837 a kazdy koncovy stupen je 
osazen peticf paralelne razenych dvojic 
2SC5200/2SA1943. Kazda napajecf 
vetev je jistena tavnou pojistkou 10 A. 
Diody D5 az D8 chranf koncove tran¬ 
zistory proti prfpadnym indukovanym 
napet’ovym spickam. 

Dulezitou castf zesilovace jsou obvody 
ochran. Jejich zapojenf je na obr. 6. Prvnf 
je obvod detekce stejnosmerneho 
napetf na vystupu zesilovace. Protoze 
jsou oba kanaly osazeny DC servem, 
muze k tomu dojft pouze pri nejake za- 
sadnf poruse zesilovace. Stejnosmerne 
napetf je velmi nebezpecne pro repro- 
duktory a muze vest k velmi rychlemu 
znicenf. Oba vystupy jsou tedy pres 
odpory R44 a R47 privedeny na dvojici 
Zenerovych diod D16 a D20. Ty omezujf 
maximalnf velikost napetf na vstupu OZ 
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IC5A. Kondenzatory C39 a C40 filtrujf 
strfdavou slozku vystupnfho napetf. Po- 
kud jsou oba vystupy na nule (stejno- 
smerne), je na invertujicmn vstupu IC5D 
napetf asi 3 V, kdezto na neinvertujfcfm 
asi 5 V. Vystup IC5D je tak na vysoke 
urovni a jak signal TO-REL, tak i TO- 
MUTE majf take kladny potencial. Pres 
IC4A je vodivy tranzistor T33 a rele RE1 
je sepnuto. Take z vystupu IC5C tece 
pres odpor R66 proud do vstupu MUTE 
obvodu LM4702. Ten ma byt asi 1,5 mA 
pro funkci obvodu. R66 tedy zvolfme asi 
8,2 k£l 

OZ IC5B sleduje teplotu chladice, na 
kterem je umfsten termistor R62. Tri- 
mrem P4 Ize nastavit teplotu vypfnanf, 
ktera by mela byt mezi 65 a 75 °C. Pri 
jejfm prekrocenf se preklopf vystup IC5B 
do zaporneho napetf a pres D24 se 
vybije kondenzator C47. Na neinver- 
tujfcfm vstupu IC5D se tak objevf za- 
porne napetf a jeho vystup se preklopf 
do mfnusu. Nejprve se pres diodu D16 
odpojf buzenf obvodu LM4702 (funkce 
MUTE) a s malym zpozdenfm se nasled- 
ne odpojf take rele RE1. To zarucf, ze 
veskere odpojovanf vystupu probfha bez 
vybuzenf a nemuze tedy dojft k vytvorenf 
oblouku a specenf kontaktu rele. 

Po vychladnutf a vracenf vystupu IC5B 
do vysoke urovne se pres odpory R92 
a R93 postupne nabije kondenzator C44 
a zesilovac se uvede do provoznfho 
stavu. V tomto prfpade se nejprve pri- 
pojf rele a teprve nasledne se uvolnf 
buzenf obvodu LM4702. 

Obvod okolo tranzistoru T29 moni- 
toruje sekundarnf napetf sft’oveho trans- 
formatoru. Kondenzator C25 je vybfjen 
v zapornych pulvlnach napajecfho 
napetf. Pokud dojde k vypadku site, C25 
se pres odpor R65 vybije a tranzistor T29 
zkratuje na zem kladne napetf na vstu¬ 
pu IC5D. Buzenf je okamzite odpojeno. 

Poslednfm obvodem na schematu je 
rfzenf otacek ventilatoru. Teplota chla¬ 
dice je snfmana termistorem R61. OZ 
IC4B pak porovnava napetf delice R61, 
P3 a R81 s napetfm na ventilatorech. Ty 
jsou pripojeny konektory K8 a K9. 

Schema zapojenf zdroje je na obr. 7. 
Napajenf je reseno z dvojiteho sekun- 
darnfho vinutf sft’oveho transformatoru, 
pripojeneho konektory K1, K2, K5 a K6. 
Za nimi je plochy diodovy mustek 25 A 
D4 a dve dvojice filtracnfch konden- 
zatoru 10G/63 V. Napajecf napetf 
±15 V je odvozeno z napajenf konco- 
veho stupne a stabilizovano Zenerovymi 
diodami s tranzistory T1 a T2. 

Informace o prftomnosti signalu je 
indikovana LED na panelu zesilovace 
a odvozena od vystupnfho signalu 
dvojicf tranzistoru T31 a T32. 
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Vstupnf signaly obvodu LM4702, 
stejne jako napajecf napetf ±15 V pro 
vstupnf obvody a vystupy signalizacnfch 
LED jsou vyvedeny na konektor K7. Ten 
propojuje plochym kabelem desku 
vstupu s hlavnf deskou zesilovace. 

Stavba desky zesilovace 

Hlavnf deska zesilovace je dvou- 
stranna o rozmerech 170 x 265 mm. 
Rozlozenf soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 8, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 9 a ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 10. Vsechny vykonove tranzis¬ 
tory i diodovy mustek D4 jsou prisrou- 
bovany na plocho k zadnf rovne strane 


chladice; pokud jsou tranzistory neizo- 
lovane, tak samozrejme pres izolacnf 
podlozku. Vyvody tranzistoru jsou 
ohnuty o 90 ° vzhuru a zapajeny do 
desky spoju. Nad vsemi srouby jsou 
v desce spoju otvory o prumeru 7 mm, 
kterymi se dostaneme k upevnovacfm 
sroubum. Pri eventualnf oprave se sice 
musf uvolnit vsechny vykonove tranzis¬ 
tory, na druhe strane jsou tranzistory 
vhodne rozptyleny po plose chladice 
a majf minimalnf delku napajecfch 
prfvodu. 

V prfstfm cfsle si popfseme vstupnf 
obvody s korekcemi a mechanicke 
resen f zesilovace. 

Pokracovani prfste 


Seznam soucastek 

C36. 

. 470 pF 



C3-6. 

. ... 10000 jjF/63 V 

R1-2. 

.R01 

C39-40. 

.4,7 juF/50 V 

R29-30, R27-28.. 

.100 Q. 

C43. 

.47 /jF/35 V 

R33, R36. 

. 2,2 k£2 

C44-45 . 

.10 jUF/25 V 

R3-4. 

.RS 

C7-8. 

. 470 (jF/63 V 

R35, R34. 

.47 k Q. 

C9-12, C47. 

.100 jUF/25 V 

R37-38, R43, R48 

.68 kfi 



R39, R52. 

. 390 Q. 

D1-2. 

.ZD16V 

R40, R51. 

.R* 

D16, D20. 

. ZD12V 

R41, R50. 

. 1,2 k£2 

D3, D5-8. 

.1N4007 

R45-46, R53, R56 

.2,7 kO 

D4. 

.FBI25-H 

R47, R44. 

.47 kQ 

D9-15, D17-19, D21-26.1N4148 

R49, R42, R54-55, 

R58, R60, R63, 



R74-75, R78, R82, 

R84, R92-93 1 Mil 

T1, T33. 

. BD681 

R5-8. 

.ion 

T2. 

. BD682 

R61 -62. 

.NTC 47 k£2 

T23, T26. 

. 2SC4793 

R64. 

.4,7 kD. 

T25, T28. 

.2SA1837 

R65. 

.22 k Q. 

T27, T24. 

. BD681 

R66, R57, R81, R59, R88 .... 8,2 kQ 

T29. 

. BC547 

R67. 

. 220 k£2 

T3, T5, T7, T9, T11, 

T13, T15, 

R69. 

.180 Q. 

T17, T19, T21 ... 

. 2SC5200 

R70, R79. 

.33 k£2 

T30. 

. BD677 

R71-72, R80, R68, 

R85-87 ... 100 kO 

T31-32 . 

. BC548 

R73. 

.56 k£2 

T4,T6,T8, T10, T12, T14, T16, 

R77. 

.3,3 kO 

T18, T20, T22. ... 

.2SA1943 

R83, R76, R91 ... 

.10 k£2 



R89. 

.82 k£2 

IC1. 

.LM4702 

R90. 

.2,2 k Q* 

IC2-3. 

. TL061 

R9-26, R31 -32 . .. 

.0,22 Q 

IC4. 

. TL062 



IC5. 

. TL064 

Cl-2. 

.... 100 nF/100 Q. 



Cl 3-14. 

.10 nF 

K1, K5. 

. FASTON 

Cl 5-16. 

.27 pF 

K2, K6. 

. FASTON 

Cl 7-18. 

.22 pF 

K3. 

. FASTON 

Cl 9, C22. 

.100 nF 

K4. 

. FASTON 

C21, C20. 

. 220 uF/63 V 

K7. 

.MLW14 

C23-24, C30, C32-33, C37-38, 

K8-9. 

. PSH02 

C41 -42. 

.100 nF 

LI-2. 

.16Z 

C25. 

.10 nF* 

PI-2. 

. 200 Q. 

C26-29 . 

.1 /iF 

P3. 

.5 k£2 

C31, C46. 

.4,7 nF 

P4. 

.2,5 k^ 

C34. 

.NC 

RE1. 

.EMZPA92 

C35. 

.1 juF/50 V 

FI-4. 

.T10A 
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Obr. 8. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace 
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Obr. 9. Strana sou caste k (TOP zmenseno na 90 %) 
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Obr. 10. Strana spoju (BOTTOM zmenseno na 90 %) 
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Nova LCD televize Samsung Armani 


Na Mezinarodmm veletrhu byto- 
veho zarizem v Milane predstavila 
spolecnost Samsung novou "premio- 
vou" HDTV navrzenou ve spolupraci 
s modnim domem Armani. Nova LCD 
televize v uhloprickach 46" a 52" zvla- 
da 1080p, 100 Hz zobrazovam, a pre- 
devsim je navrzena v ramci kolekce 
domaciho vybavem 08/'09 Armani 
/Casa. Namisto toho, aby se HD 
televize v pokoji skryvala (jako treba 
nedavno predstavena Sony Bravia 
E4000), ma naopak vyniknout. Zaro- 
veii ma svym designem pripomenout 
zlatou eru Hollywoodu 30. let minu- 
leho stoleti. V prodeji bude tento 
model v Evrope, Koreji a Rusku uz 
behem leta. 

Zdroj: engadgethd 

Hitachi ma nove LCD televize rady Wooo s UWB a plazmy 



Spolecnost Hitachi uvadi v Japon- 
sku na trh nove LCD televize rady 
Wooo. Jedna se o modely Wooo UT 
s uhlopnckami 32 ", 37 " a 42 ", vyba- 
vene 250GB diskem, plus samozrejme 
bezdratove UWB. LCD televize 
Hitachi Wooo UT jsou silne pouze 
1,4 ". Rada Wooo XV uz je o neco sil- 
nejsi, dostupna v 32 ", 36 " a 42 " uhlo- 
prickach. Uz neni vybavena UWB ani 
internim HDD. Kdo preferuje plaz- 
move televize, muze sahnout po Wooo 
02 v 50" nebo 42" verzi. Pouze ta vetsi 
je vybavena 250GB HDD, ale zadna 
z nich nema UWB. 

Zdroj: engadgethd 


Nove ceske forum o filmech ve vysokem rozlisem 



Dne 22. 4. 2008 bylo oficialne 
spusteno nove diskusni forum o fil¬ 
mech ve vysokem rozlisem. Kdekdo 
by mohl namitnout - "dalsi forum", 
protoze v posledmch nekolika letech 
je to skoro trend, vytvaret diskusni 
fora. Na ceskem internetu je obdob- 
nych stranek mnoho, ovsem my se 
pokusime byt nejen klasicke forum, na 
ktere jsou uzivatele zvykli, ale take 


necim vie. Komunitou lidi, jez spojuje 
stejna zaliba, stejny zajem, a to prave 
vysoke rozliseni. At’ uz se jedna o filmy 
nebo serialy, o porno nebo hudbu v te 
nejvyssf kvalite. Prave proto se drzime 
naseho motta "Vychutnejte si ty 
detaily!". Je prece zbytecne se ochu- 
zovat o kvalitm podivanou a velkolepy 
zazitek. Take ne nahodne jsme pro 
nase forum zvolili osvedeene open 


source forum phpBB s tradiemm vzhle- 
dem. Timto prosim prijmete moje 
pozvani na stranky www.hd-forum.cz , 
zaregistrujte se a pojd’te spolecne 
s nami tvorit jedinecnou komunitu 
"HD nadsencu". Verme, ze se brzy 
dostane do podvedomi internetove 
verejnosti spolecne s HD filmy. 

Zdroj: engadgethd 
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Sony chce znovu ovladat svet zabavy, diky PlayStat on 3 



Byly doby, kdy vsichni chodili s "walk- 
many na usich" a Sony byla znacka 
s velkym "Z" v oblasti medialni zaba¬ 
vy. Pak prisel Apple a nakopl Sony do 
zubu svym MP3 prehravacem iPod. 
A jako by uz Sony nemelo dost, jeden 
poradny kopanec jmenem iTunes ho 
seslal k zemi jako bezvladnou loutku. 
Nakonec pribehl zpoza rohu Microsoft 
a na nehybnem tele si vesele poskakoval 
se svym Xboxem 360. Sony se ale citi 
na velky comeback. 

Jenze Sony se neda. Sony ma pod 
cepici a na sve protivmky se pripravuje 
dlouho a svedomite, ostatne jako kaz- 
dy Japonec. Kdyz uvedlo na trh svou 
herni konzoli PlayStation 3, spousta 
lidi rikala, ze je predrazena, velka 
a nemotorna. Dnes uz vsichni v kout- 
ku mysli tusime, ze Sony udelala se 
zabudovanym blu-ray prehravacem 
i vykonnym procesorem Cell, ale pre- 
devsim vynikajici konektivitou zacma- 
jici u wi-fi, pres modry zub po klasicky 
ethernet, jednoznacne sfastny tah. 

Aktualne Sony ohlasilo vznik nove 
sluzby pro online distribuci videa 
skrze PlayStation 3 a jeji PlayStation 
Network. PS3 tak poslouzi jako online 
videopujcovna nebo videoobchod 
a pujde tak o primou konkurenci iTu¬ 
nes, pripadne dalsim online distribu- 
cnim systemum. Ktery z nich ale dnes 
prodava tolik hudby jako Apple 
iTunes? Odpoved’: zadny. Je tedy jas- 
ne, proti komu Sony stoji. Neni to 

5/2008 


Microsoft, ale Sony znovu proti Apple, 
PS3 proti iPhone. Souboj titanu? 

Sony uz predtim online distribuci 
nekolikrat zkouselo. Projekty jako 
Movielink ci Sony Connect ale upadly 
prakticky ihned v zapomnem. Podobne 
jako Microsoft, jehoz dosud jedinym 
relativne uspesnym pokusem o ovlad- 
nuti zabavniho sveta zakazniku je 
Xbox 360 a jeho Xbox Live Market¬ 
place. Ani Zune nema prilis velky 
uspech - nema totiz za sebou silnou 
znacku o oblasti elektroniky, ale take 
medialni zabavy. Narozdil od Play¬ 
Station 3. 

Sony se totiz narozdil od Apple 
a jinych online poskytovatelu obsahu 
nemusi s nikym dohadovat (viz. Apple 
TV, iTunes), kdyz potrebuje pro sve 
online distribucm site obsah. Ona jej 
sama vyrabi a vlastni. A s ostatnimi 
velkymi hraci tak nebude mit problem 
se domluvit. Spustem online distri- 
buce videa skrze PS3 a jeji PlayStation 
Network je planovano na letosni leto. 
Zprvu se budou prodavat predevsim 
filmy a televizm serialy. Podobne 
jako Xbox Live nebo iTunes by mel 
byt obchod pristupny zdaleka nejen 
pro PlayStation 3, naopak by melo byt 
mozne se k nemu pripojit z cele rady 
zarizeni, od PC po PSP a dost mozna 
i vysneneho PlayStation Phone? 

Ihned se vsak vynoruje hned neko- 
lik potencialmch problemu. Jednak je 
to nechvalne proslula firemni izolacio- 


nisticka politika jednotlivych firem- 
nich divizi. Prestoze znacka Sony je 
jen jedna, pusobi pod m mnoho samo- 
statnych divizi zamerenych na zcela 
odlisne segmenty trhu. A tyhle divize 
se dokazi vzajemne potapet, az hanba. 
A pak jsou tu samozrejme i souvisejici 
problemy s prilis ochranitelskou roll 
Sony vzhledem k vlastnickym pra- 
vum. Neni se proto co divit, ze cele 
tohle divadlo s online distribuci a uz- 
kou spolupraci divizi ma na svedomi 
byvaly vysoky manazer spolecnosti 
Apple, Tim Schaaff. Ten do Sony na- 
stoupil koncem roku 2005 a od te doby 
zjevne uspesne buduje podobnou stra¬ 
tegic jakou zacal razit s iTunes v prvni 
polovine dekady Apple a jakou razi 
dodnes. Neni dulezite elektronicke 
udelatko, ze ktereho vase zabava prou- 
di. Dulezita je zabava samotna a kanal, 
kterym se k vam dostane. Medium is 
the message, rikal pry nejaky McLuhan. 

Zajimave je, ze online distribuce 
videa, resp. filmu, je dnes porad jeste 
velmi maly byznys. Toci se v nem 
vseho vsudy 100 milionu dolaru rocne. 
Proti 23,4 mid. dolaru rocne utrace- 
nych za DVD. Jenze internetove video 
- a muzeme to videt takrka vsude ko- 
lem vitrualniho sebe, na ceskem i sve- 
tovem internetu - je jednou z nejlukra- 
tivnejsich oblasti. Do roku 2010 ma 
vzrust na hodnotu 6,4 mid. dolaru. 
Vsechno je to ale beh na dlouhou traf, 
odstartovany Apple nekdy pocatkem 
tohoto desetileti. V podstate veskera 
puvodne jednoucelova elektronika - 
herni konzole, mobilni telefony, set¬ 
top-boxy, prenosne herni konzole, se 
dnes stava viceucelovym zarizenim, 
ktere svou primarni funkci (hrani her, 
telefonovani) pritahuje zakazmky k fa¬ 
de dalsich zabavmch sluzeb - neboli 
ke konzumaci dalsiho obsahu. A nej- 
lepe maji prozatim nakroceno jedno¬ 
znacne Apple a Sony, zatimco Microsoft, 
bez prenosneho handheldu, telefonu 
nebo alespoh uspesneho MP3 prehra- 
vace, zavisi prozatim pouze na vice nez 
10 milionech uzivatelu Xbox Live. 
Mimochodem, proc zuri mezi Sony 
a Microsoftem takova rivalita kvuli 
jednejedine hre: Grand Theft Auto 
IV? Ctvrteho dilu tehle klasiky se 
prodaji miliony, pritahnout miliony 
hracu k PlayStation 3 nebo Xbox 360. 
Miliony novych zakazniku. 

Zdroje: latimes , dailygame 
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Prezentace R&S s prednaskami Prahex 2008 


Je jiz tradici v prvem ctvrtleti kaz- 
deho roku, ze flrma Rohde&Schwarz, 
svetoznamy to vyrobce spickove me- 
rici, vysilaci, monitorovaci atp. 
techniky, predstavuje sve vyrobky pri 
akci, ktera nese nazev Prahex. Spo- 
lecnost R&S pusobi u nas jiz od roku 
1995 - tehdy byla v Praze zalozena prva 
pobocka firmy ve vychodoevropskych 
zemich. Sidlo spolecnosti je v Mni- 
chove a tc. ma pobocky ve vice jak 70 
zemich na svete. Mimoto byl v CR - 
ve Vimperku take otevren prvy zavod 
mimo uzemi Nemecka, ktery zamest- 
nava vice nez 400 pracovmku a jejich 
vyrobky se z prevazne casti exportuji. 
Na dobre urovni je vsak kooperace 
i s dalsimi firmami u nas. Stoji za 
zminku, ze firma zamestnava celkem 
vice jak 7200 pracovmku, kazdy druhy 
mobilni telefon vyrobeny na svete 
vyuziva techniku vyvinutou u firmy 
R&S, radiostanice nesouci znacku 
R&S jsou na vice nez 200 letistich na 
svete, pro armady nejruznejsich statu 
dodava komplexni rady radiostanic, 
postupujici digitalizace jak rozhlasu, 
tak televizmho vysilani prinasi narust 
vyrobku R&S i v teto oblasti, schop- 
nych pokryt veskere pozadavky. U nas 
bude napr. jeste v letosnim roce do- 
koncena vystavba monitorovacich 
stanic kmitoctoveho spektra, ktera 
obsahne cele uzemi republiky. 

Jak je z nazvu zrejme, jedna se o ak¬ 
ci poradanou jiz tradicne v Praze, 
v letosnim roce vsak pro stale vzrus- 
tajici zajem byla prezentace usporada- 
na jednak v Praze (18. 3.), jednak 
v Brne (20. 3.), aby se mohli zucastnit 
i zajemci z odlehlejsich mist republiky. 
Konecne Brno si to zaslouzi - ma tra¬ 
dici vysokoskolskeho vzdelavani 
v pribuznych technickych oborech 
a take vyrobky Tesly Brno - byt’ po- 
platne dobe - byly u nas v oboru merici 
techniky v povalecnem obdobi vubec 
nejrozsirenejsi jak v laboratorich, tak 
ve vyrobmch zavodech. Srovnani 
s nimi nazorne ukazuje pokrok, ktery 
je az neuveritelny. 

Vlastni akce prinesla slovni a obra- 
zovou prezentaci v techto sesti oblas- 
tech: 

• nove pristroje a jejich vyuziti 
v merici technice, 

• novinky pro televizm a rozhlasove 
vysilani, 

• nove prijimace urcene pro mo¬ 
nitoring, 

• servis a poskytovane sluzby (syste- 
mova reseni, kalibrace), 


• komunikacm system TETRA, 

• signalove generatory a merice vf 
vykonu. 

Mimoto byla vystavena vetsina pre- 
zentovanych vyrobku v cinnosti, takze 
na nich bylo mozne demonstrovat 
prislusne mereni ci monitorovani 
a navic byly pro ucastniky k dispozici 
podrobne technicke popisy jednotli- 
vych vyrobku a katalogy v kniznim 

1 CD vydani. 

V prvem bloku byly strucne zmi- 
neny spektralni analyzatory - z nich 
FSL18 pracuje do 18 GHz a lze jej 
vyuzit specialne pro mereni na siro- 
kopasmovych prenosovych trasach, 
nebot’ obsahne demodulacni sirku 
pasma az 28 MHz a v soucasne dobe 
se pro nej pripravuje rozmitany gene¬ 
rator az do 18 GHz. Pro standardni 
mereni vsak vyhovuje i analyzator FSG 
pracujici v pasmu od 9 kHz do 8 nebo 
13,6 GHz, ktery ma take pfiznivejsi 
cenu. Nakonec byl zminen spektralni 
analyzator FSU67, pracujici bez sme- 
sovacu az do 67 GHz - z tohoto pohle- 
du se jedna o prvy pristroj s takovym 
rozsahem vubec. Vynikajici je take 
nizka sumova uroveii na nejvyssim 
kmitoctu, -130 dBm/1 Hz. Pak to byl 
obvodovy analyzator ZVA50, signalni 
generator SBM100A s rozsahem 9 kHz 
az 6 GHz s vysokou vystupni urovni, 
radiotester CMW500, ev. CMW270, 
kterym je mozne i komunikovat, ana¬ 
lyzator modulace EVS300, merice vy¬ 
konu, ruzne doplhky ke jmenovanym 
pristrojum a byla tez podana infor- 
mace o novych webovych strankach, 
na kterych mohou zajemci nalezt in- 
formace o novych vyrobcich a jejich 
aplikacich (viz zalozka Aplication 
Notes na www.rohde-schwarz.coml 
homepage). Pro vazne zajemce bude 
jeste 2. zari t.r. usporadan v Praze 
seminar o modernich spektralnich 
analyzatorech. 

Trend prechodu na digitalni rozhla¬ 
sove a televizm vysilani si vynutil take 
vyvoj specialnich vysilacu. V nejmo- 
dernejsi fade 8000 najdeme vysilace 
malych vykonu provedene tak, ze jsou 
schopny pracovat s analogovym sig- 
nalem a prechod na digitalni vysilani 
se uskutecni pouhym stiskem tlacitka 
na panelu, pripadne signalem pres 
dalkove ovladani. Rada SLx8000 je 
navrzena pro vykony pri DVB-T/H 

2 - 5 - 10 - 25 - 50 a 100 W. Obdobne 
je to s radou vysilacu pro XLx8000 
i pro DAB, nasleduje rada vysilacu 
vzduchem chlazenych pro stredni vy¬ 


kony Nx8300 od 300 W az po 3 kW, 
ktera bude dodavana od letosniho ro¬ 
ku, a take vysilace vodou chlazene vel- 
kych vykonu rady NV8600. Podobne 
je ve vyrobnim programu rada vysilacu 
pro FM rozhlas od malych az po velke 
vykony do 7,2 kW. K tomu je pak 
k dispozici rada pomocnych pristroju 
pro testovani, monitoring a analyzu. 

Zajimavou oblasti, ktera by zaslou- 
zila pozornost i u radioamateru, je 
monitoring vf spektra. Vynikajici je 
prenosny prijimac PR100 (obr. 3.) 
s rozsahem 9 kHz az 7,5 GHz, schopny 
nejen analyzovat pfijimany signal 
a dekodovat jej, ale tez porizovat jeho 
dokumentaci a zaznam. Ma pocho- 
pitelne siroke pouziti nejen v civilmm, 
ale take ve vojenskem sektoru. Z hle- 
diska radioamateru by to byl idealni 
prostredek na vyhledavani rusicich 
prvku v okoli stanoviste - stacil by 
i omezeny rozsah do 200 MHz, s an- 
tenami HE300. Ty jsou k dispozici 
jako vymenne ve ctyrech verzich: 
9 kHz-20 MHz, 20-200 MHz, 200-500 
MHz a 500 MHz-7,5 GHz a maji 
vestaven odepinatelny preselektor. 
Cenova uroveii vsak tyto pristroje radi 
mezi vyrobky pro profesionalni vy¬ 
uziti. Jak bylo zmineno v uvodu, v le¬ 
tosnim roce se dokoncuje sit’ automa- 
tickych monitorovacich stanic, ktera 
obsahne cele uzemi nasi republiky 
a je velmi ucinna a presna. S jejim 
vyuzitim se jiz napr. podarilo zamerit 
a lokalizovat zdroj rusiciho signalu do 
20 minut od pozadavku na jeho 
zjisteni. 

V dalsim pak byla podana strucna 
charakteristika univerzalniho komu- 
nikacniho systemu TETRA, ktery se 
dodava od roku 1997 a umozhuje sou- 
casny prenos audiosignalu i dat. R&S 
vyvinul svoji technologii Accesnet-T 





■ Generovani sigudlu v ro4ln6m 6asc pro ATV n DTV »iandordy 

■ Intogrovany gonor^tor MPEG2 TS 

■ Generator 4umu. BER n*^fcnl 

■ Generator signalu llbovolnoho tvaru 

• Siroky (rekvoninl rozsdh a e*celenlni Kvalilou slgniilu 

■ Snadnfc iczSIfovAnl SW opccn'i 


trcT' 


rrcr 


(reel 


B 


Obr. 1. SFE - multistandardnf testovacf 
vysilac 


38 


rj^inne 


5/2008 








































Radiostanice RF-11, RF-11M, Orlfk 


Prenosna radiostanice typu RF-11 
byla vyrabena u nas v 50. letech minu- 
leho stoleti pro potreby armady pro 
spojeni mezi malymi jednotkami nebo 
mezi jednotlivymi cleny takovych jed- 
notek „za pochodu“. Dosah se pohy- 
boval podle terenu a pouzite anteny 
prakticky od jednoho do peti km, 
i kdyz takticko-technicka data udavala 
zaruceny dosah kratsi. Je vsak skutec- 
nosti, ze se nam s touto stanici za vyji- 
mecne dobrych podminek a s venkov- 
m dratovou antenou podarilo v 50. 
letech navazat spojeni i s italskym 
radioamaterem v pasmu 28 MHz. (Pri 
pouziti extermho klice bylo mozne 
dokonce pracovat i provozem A2.) 
Z pocatku byla RF-11 prakticky jedi- 
nym spojovacim prostredkem (vyjma 
polnich telefonu), ktery se dostal mi- 
mo vojenske utvary ve vetsim mnoz- 
stvi take do radioklubu, kde slouzil pro 
vycvik kategorie radioamateru - 
radiofonistu (v 50. a 60. letech jedna 
z kategorii, podobne jako RI^ RO, 
rychlotelegrafiste ap.) a pri cetnych 
spojovacich sluzbach, ktere tehdy 
radiokluby Svazarmu zajistovaly. 
TESLA pak modifikovala tuto radio- 
stanici i pro vyuziti v civilnim sektoru, 
pricemz byl vypusten ladici konden- 
zator a stanice byla fixne naladena na 
jeden kmitocet (viz obr. 1, na kterem 
je prave tato verze, ktera dostala jme- 


no Orlik. V prostoru pro ladici agregat 
je zretelne nf trafo a na celni stene 
misto knofliku ladeni a stupnice 
umisten potenciometr hlasitosti). 

Stanice RF-11 byla plynule preladi- 
telna (i kdyz pr edpis udava pocet kana- 
lu, je tim myslen pocet dilku stupni¬ 
ce!) v rozsahu 23 az 28 MHz, ve verzi 
RF-11M 48,5 az 51,5 MHz, s urcitym 
presahem na obe strany. Stanice byla 
osazena ctyrmi stejnymi elektronkami 
1L34 nebo 1S4T, pricemz pro prijem 
byly vyuzity tri, pro vysilani rovnez tri 
elektronky. Behem vyroby doslo k ne- 
kolika drobnym zmenam v zapojem, 
nejvetsi zmena byla u tzv. „ctvrte ver- 
ze u , pro kterou bylo dokonce prede- 
psano osazeni specialnimi „vojensky- 
mi a typy elektronek 1L34XS. Provoz 
radiostanice je pouze telefonm s am- 
plitudovou modulaci. Prijimac je s pri- 
mym zesilenim, se superreakcnim 
detektorem a s reflexmm zapojenim 
v jednom stupni. 

Schema zapojem (zde druha verze 
RF-11M) je na obr. 2 na nasledujici 
strane. Pri vysilani pracuje E3 jako 
oscilator, E2 jako nf zesilovac a E4 jako 
vf vykonovy zesilovac s mrizkovou 
modulaci. Pri prijmu pracuje El v re¬ 
flexmm zapojem jako vf i nf zesilovac 
(pri prijmu signal z antenmho vstup- 
niho obvodu byl na gl elektronky El 
priveden pres kondenzator Cl 7, a sou- 



Obr. 1. Pohled na prednf panel radio¬ 
stanice Orlfk 


casne byl nf signal po detekci v E3 
priveden pres TL7, C20, TL1 a TL2 
do obvodu gl elektronky El), E3 jako 
superreakcm detektor a E2 jako nf 
zesilovac vykonu. E2 a E3 tedy pracuji 
jak pri prijmu, tak pri vysilani. Vf 
vykon vysilace byl 30 mW. 

(Dokoncem pnste) QX 
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na zobrB7er.eho v rcalnwm case 
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Piijimac |R .«hodriy vaude tan kde draje roll nezaVislosC na uleklilckc* 
sill mzka hmolrvosi. male -ozmer/ a mo7nost ?aznaim.. PR 100 umo/- 
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ni pa me: i nubo ra SD kartu. ftlzon; prlpmaca a analyza digilainich sjg- 
nalu je rrozna pomoci sof^/are na PC pfipo.enem pfe? I7\N 


Obr. 2. CMU200 - servisnf tester mobilnfch telefonu 


Obr. 3. PRI00 - prenosny prijimac pro monitoring 


Campus, ktery je vhodny pro vetsi 
mesta a tc. se buduje v Liberci se 
zameremm na planovane lyzarske 
mistrovstvi sveta. Bude mit tri zaklad- 
nove stanice a uvazuje se s 480 ucast- 
niky, system je vsak mozne rozsirit 
podle potreby. Tri nosne kmitocty po- 


kryji pozadavky na komunikaci po- 
trebnou ve meste se 100 000 obyvateli. 
Ma gate rozhrani pro propojem do 
telefonni site a komunikace dispecera 
je zaznamenavana. 

O sluzbach, ktere firma poskytuje, 
jsme informovali jiz v predchozich 


referatech o prezentacich Prahex. 
Doufejme, ze letosni zasluzna akce 
neni posledni - mimo vlastnich pred- 
nasek probihaly i odborne debaty mezi 
ucastmky o prestavee a jeste dlouho po 
jejich skoncem. 

QX 
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Obr. 2. Schema zapojenf radiostanice RF-11M 
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Impedance a prizpusobeni anten pro vysflam 

Frantisek Javurek, OK2FJ 


Impedance anten je strasakem, o nemz 
kazdy urcite slysel, ale uz ne kazdy mu 
rozumi. Co to tedy ta impedance vlast- 
ne je? 

Vetsina zacmajicich radioamateru ci 
CBckaru vi, ze antenu must pred po- 
uzitim „naladit“, tedy spravne ji „pri- 
zpusobit“. Co na m ale prizpusobu- 
jeme? Je to prave ta impedance, ktera 
must byt stejna jak na vystupu radio- 
stanice, tak i na svorkach anteny. 

Mnozi vytusili z pouzite jednotky 
impedance £2, ze jde o odpor. Ale nejde 
o odpor stejnosmerny, tak jak ho zna- 
me z bezne elektrotechniky, a tudiz ho 
nemuzeme merit beznym stejnosmer- 
nym ohmmetrem, jak se obcas nekteri 
pokouseji. Jde totiz o cinny odpor pro 
stridavy proud. 

Impedance ovsem neni jenom od¬ 
por, ale je to slozka nekolika velicin. 
Mluvime potom o „komplexm impe¬ 
dance. Sklada se ze slozky realne, kte¬ 
ra ma charakter rezistentni (odporo- 
vy), a ze slozky reaktancm (jalove), 
ktera ma charakter bud’ indukcni - pak 
jde o tzv. „induktanci u (hovonme 
o kladne reaktanci), udavanou v £1, ne- 
bo kapacitm, a pak jde o tzv. „kapaci- 
tanci a (hovonme o zaporne reaktanci), 
opet udavanou v £1 Nepletme si tyto 
dve slozky s kapacitou, udavanou v pF, 
a indukcnosti, udavanou v ^H. Vstup- 
ni impedance anteny ma pouze real- 
nou - rezistentni slozku (tedy jen od- 
porovy charakter) pouze v pripade, ze 
delka anteny je delkou rezonancm. 

Pokud zmenime delku anteny mimo 
delku rezonancni, pribude k realne 
slozce i slozka reaktancni - pokud bu- 
de antena kratsi nez rezonancni, bude 
tato reaktancni (jalova) slozka kapa- 
citniho charakteru, pokud bude antena 
delsi, bude tato reaktancni (jalova) 
slozka charakteru indukcmho. 

Zalezi vsak take na miste napajeni 
anteny, tedy na miste pripojem napa- 
jeciho kabelu. U pulvlnneho dipolu 
v rezonancni deice A/2, v miste, kde 
je proudova kmitna a napetovy uzel - 
tedy uprostred, namerime pouze odpo- 
rovou slozku impedance. Stejne tomu 
tak ale je i na obou koncich, kde je 
napetova kmitna a proudovy uzel. 
V techto mistech ma impedance rezo¬ 
nancni anteny pouze realnou slozku 
(odporovou). Vsude jinde nabude im¬ 
pedance i slozky reaktancni. Z toho 
duvodu napajime anteny bud’ upro- 



Obr. 1. Smithuv diagram 


stred, nebo na konci - pouze v nekolika 
malo pripadech i v jinych mistech 
(napriklad obhbena antena Windom), 
ale to z jinych duvodu, ktere svym 
vyznamem vyvazi takto vzniklou (ji- 
nak nezadouci) reaktancni slozku 
impedance. 

Aby toho nebylo jeste malo, zalezi 
i na vysce umistem anteny nad zemi. 
Nejvetsiho ovlivneni impedance vys- 
kou umistem anteny se dockame ve 
vysce do XI2 nad zemi. Ve vetsich 
vyskach je jiz impedance stabilnejsi. 
To se vsak netyka anten, ktere maji 
vlastni umelou zem (anteny Ground 
Plane). Co se hodnoty vstupni impe¬ 
dance tyce, nejmensi a pro nas nejvy- 
hodnejsi je u pulvlnneho dipolu upro- 
stred, kde prakticky nabyva hodnoty 
kolem 70 £1 u otevreneho dipolu, ci 
300 £1 u dipolu skladaneho. Na obou 
koncich dipolu jde jiz hodnota impe¬ 
dance rapidne nahoru - dosahuje ko¬ 
lem 1 az 5 k£T Vzhledem k tomu, ze 
vystupm impedance radiostanic je 
dnes 50 £1, je napajeni dipolu nejvy- 
hodnejsi prave uprostred, kde u skla¬ 
daneho dipolu impedanci jednoduse 


prizpusobime ctvrtvlnnou smyckou 
z koaxialmho kabelu, a u dipolu ote- 
vreneho ji nemusime prizpusobovat 
vubec. 

Horsi je to pri napajeni anteny na 
konci, kde je jiz nutne transformovat 
dosti vysokou impedanci. 

Pokud chceme prizpusobit spravne 
zkonstruovanou antenu, musime 
nej drive zjistit a zmerit vsechny uda- 
vane slozky impedance, coz je mozne 
napriklad sumovym mustkem nebo 
ruznymi „antenaskopy“, jez lze vy- 
robit za nevelky peniz doma. Druhou 
moznosti je pak tovarni antenni ana- 
lyzator, napriklad MFJ-259B, ci 269. 
Pokud zname tyto hodnoty, lze pak 
pomoci Smithova diagramu urcit 
spravne prizpusobeni bez nekonecne- 
ho laborovani. 

Jak jsme si jiz rekli, zmerenim 
zkonstruovane anteny zjistime realnou 
a reaktancni slozku impedance, a pote 
podle zjistenych hodnot musime navr- 
hnout spravne prizpusobeni. Neni to 
nis sloziteho. Pomuze nam k tomu 
Smithuv diagram (viz obr. 1), coz je 
vynikajici pomucka pro antenare. 
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ADT-200A - nova koncepce digitalmho transceiveru 


Tento transceiver navrhl a zkonstru- 
oval svycarsky inzenyr elektroniky 
Hans Zahnd, HB9CBU, jinak take 
vynikajici odbormk na techniku pri- 
jmu kratkych vln, satelitm komuni- 
kaci a digitalni mody. Problemem pine 
digitalmho zarizem se zabyva uz 
dlouhou dobu a nyni nabizi pine digi- 
talni transceiver pro KV pasma pod 
nazvem ADT-200A. Jeho projekt 
AD AT predpoklada pokracujici vyvoj 
amaterskych transceiveru pouzivaji- 
cich digitalni zpracovani signalu 
(DSP). 

Podobne projekty resene softwarove 
jsou jiz dnes bezne nabizene na trhu 
pod nazvem SDR. Ale k jejich vyuzi- 
vani je nezbytne pine pripojeni PC. 

ADAT je resen zcela autonomne 
a je to prvni zarizem ve svete, ktere 
signal z anteny vede primo do A/D 
prevodmku a pozdejsi zpracovani sig¬ 
nalu je pouze digitalni. Vyhodou je 
velka linearita a odstranem sumu, 
reprodukce signalu je skoro idealni. 
Prijimacova cast uziva 14bitovy A/D 
prevodmk, ktery nabizi pomer S/N 
vice jak 74 dB pres polovinu Nyquis- 
tovy sirky pasma na 36,86 MHz. Po 
pozdejsim potlaceni je BDR (blocking 
dynamic range) 120 dB. Pouziti po- 
sledni generace obvodu pro DSP od 
vyrobce Analog Devices Inc. umoz- 
iiuje prenos vice jak 2 bilionu instruk- 
ci v prubehu jedne vteriny pro zpra¬ 
covani veskerych prikazu. Vstupni cast 
transceiveru obsahuje ctyri paralelni 
prijimace s nezavislym vyberem modu 
a pasma. Muze byt dale rozsirena 
o VHF a UHF moduly. Osm samostat- 
nych VFO se stara o mnoho ruznych 
operaci pri provozu split-band. Trans¬ 
ceiver je vybaven take audiorekorde- 
rem s moznosti nahravky az 1 h za- 
znamu. Nekolik NB (noise blanker) 
eliminuje vetsinu extremmho ruseni. 
Linearni S-metr men presne i signaly 
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Obr. 1. Prednf panel transceiveru ADT-200A 


o sile SI. Dale transceiver umoznuje 
rozsahla mereni jako antenaskop, me- 
ri antenni impedanci, CSV a vystupni 
vykon (s kalibraci). 

S pripojovacim modulem na web 
server je mozno ovladat tento transcei¬ 
ver dalkove pres internet a zobrazovat 
dalsi externi informace. Navic pres 
USB port je mozne pine pripojeni 
extermho PC a moznost nahravam 
novejsiho software, ktere bude k dispo- 
zici v budoucnu. 

Ovladam vyberu 4 prijimacu a vy- 
silace je zajistovano pouze 3 ovlada- 
cimi knofliky a 18 tlacitky pro vsechny 
ostatni funkce transceiveru. Tyto ope- 
race je mozno sledovat na grafickem 
displeji s velkym rozlisenim. 

Koncovy stupeh vysilace je osazen 
dvema vysokonapetovymi MOS-FET 
tranzistory, ktere produkuji vykon 
pouze 50 W v rozsahu 1,8 az 30 MHz 
s ucinnosti 70 %. Prave toto zapojeni 
zarucuje nezkresleny vysilany signal. 
Hlasovy zesilovac s malym zkreslenim 
nahrazuje drivejsi hlasovy kompresor. 
Piny provoz QSK pro CW pracuje 
s 8 ms prodlevy pri vysilam a prijmu. 


Pfijimac: 

Kmitoctovy rozsah: 10 kHz az 30 MHz. 
Citlivost hlavmho ladeni: ±1 Hz. 
Predzesilovac: 0, +5, + 10 dB. 
Atenuator: 0, 5, 10, 15, 20, 25 dB. 
Citlivost pri CW (1,8 az 30 MHz): 0,03 
li\ S/N = 0 dB; 0,1 /zV, S/N = 10 dB. 
Citlivost pri SSB: 0,22 ^V, S/N = 0 dB, 
0,7 juV, S/N = 10 dB. 
Intermodulace(IP3): > 23 dBm 5 kHz, 
B = 500 Hz. 

CW filtr: 50 Hz az 2 kHz ve 13 
krocich, SSB filtr 500 Hz az 3 kHz 
v 11 krocich. 

Vysilac: 

Kmitoctovy rozsah: 1,8 az 29,7 MHz. 
Vystupni vykon: ve 12 krocich 0,1 az 
50 W pri CW. 

Potlaceni harmonickych kmitoctu 
< - 60 dB. 

Dalsi parametry a cena: 

Zdroj: 90 az 235 V. 

Rozmery: 260 x 103 x 260 mm. 

Cena: 4500 CHF nebo 3800 USD. 

Zpracovano die webove stranky 
http: I Iwww. adat. chlindex_e.html 

OK2JS 


Program je freeware a je mozne jej 
stahnout z adresy: http://fritz.dellsperger. 
net/Downloads/Setup _smith.exe 

Po nainstalovam programu jej spus- 
time a na plose se nam zobrazi Smi- 
thuv diagram, v nemz muzeme najit 
jakekoliv myslitelne vlastnosti anteny. 

Vsimneme si hlavni velke kruznice, 
ktera je uvnitf rozdelena ruznymi 
kruznicemi a krivkami. Kterekoliv 
misto uvnitf diagramu ma presne hod- 
noty impedance. Jen jediny bod vsak 
predstavuje idealni stav, tedy realnou 
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impedanci 50 £2, kladnou reaktanci - 
induktanci 0, zapornou reaktanci - 
kapacitanci 0, tedy misto idealmho 
prizpusobem. Tento bod se nachazi ve 
stredu kruznice. 

Diagram je pak rozdelen na dve po- 
loviny vodorovnou primkou. Ktery- 
koliv bod na teto primce ma pouze 
realnou - odporovou slozku, bez sloz- 
ky reaktancm. Horni polovina diagra¬ 
mu nad touto primkou vyjadruje 
kladnou reaktanci, spodni polovina 
zapornou reaktanci. 

rj^inne 


Nyni si vsimneme cervenych kruz- 
nic v prave casti diagramu. Kterakoliv 
z techto kruznic je tvorena body se 
stejnou realnou impedanci - napriklad 
tucne vytistena cervena kruznice 
predstavuje impedanci 50 £1, tedy 
kdekoliv na teto kruznici bude realna 
slozka impedance 50 £^, pricemz 
v horni polovine kruznice pribude 
slozka indukcm (kladna reaktance) 
a ve spodni polovine kruznice pribude 
slozka kapacitm (zaporna reaktance). 

(Pokracovani) 
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Stavebnice transceiveru SoftRock 


V AR 3/08 byl zverejnen popis ame- 
ricke stavebnice transceiveru Sienna 
vcetne technickych dat. Takova staveb¬ 
nice vsak v dnesni dobe vzhledem 
k cene ztraci obzvlaste pro vetsinu 
nasich radioamateru (pri dovozu z USA 
je nutne pripocist jeste clo a DPH) na 
pritazlivosti, kdyz v prodeji jsou ho- 
tova zarizem za nizsi cenu a uvedem 
do provozu vyzaduje zkusenosti a do- 
bre vybavem meficimi pristroji. Exis- 
tuje vsak dostupna stavebnice, ktera 
ve spojeni s dobrym pocitacem dokaze 
az neuveritelne. Zacnu cenou - za bra- 
tru 40 USD je pri dnesnim dolarovem 
kurzu skutecne dostupna kazdemu. 
Stavebnici vymyslel a dodava KB9YIG 
z USA, jinak fa Waters and Stanton 
v Anglii (adresa pro korespondenci: 
sales@wsplc.com ) nabizi podobnou 
kompletm stavebnici vcetne CDromu 
s poznamkami pro sestaveni a uvadeni 
do provozu a potrebnym software za 
33 liber (asi 55 USD - pri dovozu z EU 


se clo neplati a pravdepodobne i po- 
stovne vyjde levneji) v ruznych ver- 
zich: 160 m, 40-80 nebo 40-30 m ap. 

Transceiver je mozno provozovat 
v modech LSB, USB, CW, AM, FM 
a data, vystupm vykon je 1 W (700 mW 
pro digitalni provozy), rozmery desky 
s plosnymi spoji jsou 88 x 63 mm a pro 
napajem je potrebny zdroj 12 V. 

Die meho soudu, obe dvoupasmove 
verze, ktere uvadim, jsou v nasich pod- 
minkach dobre vyuzitelne, obzvlaste 
pri doplneni malym PA pro zvednuti 
vykonu asi 10-20x, jak napr. ukazuje 
DJ9CS na svych webovych strankach, 
kde naleznete take popisy, schemata 
a radu vyobrazeni, uprav a vylepseni, 
stejne jako na strankach AmQRP klu- 
bu (adresy na konci). Od DJ9CS mu- 
zete po dohode ziskat i zapojenou 
a ozivenou desku. Muze to byt zacatek 
vaseho pokusniceni v oblasti softwa- 
rove definovanych prijimacu (v lite¬ 
rature oznacovanych SDR), jejichz 


kompletovane verze lze poridit v ce- 
nach asi 10-15x vyssich i pro vestavem 
primo (jako zasuvne karty) do pocitace 
u stejne firmy (napr. WR-G303 s roz- 
sahem 9 kHz-30 MHz, nebo WR-G305 
s rozsahem 9 kHz az 1800 MHz. 

Prvou verzi prijimace, ktery byl pak 
rozsiren i o vysilac a modifikovan pro 
ruzne kombinace pasem, zverejnil jiz 
v roce 2005 KB9YIG. Byl dokonce 
napajen z USB portu pocitace - jeho 
blokove schema je na obr. 2 a celkove 
schema na obr. 1. Jak vypada zapojena 
deska jedne verze transceiveru, vidite 
na obr. 3. U nas se technikou SDR 
zabyva jiz delsi dobu napr. OK1CDJ 
(viz http: / iblog.oklcdj.com/) a sveho 
casu mi nadsene reference o zkouskach 
takove jednoduche „SDR krystalky u 
zaslal OK2VF - najdete ji rovnez 
prevzatou z holandskeho casopisu na 
strankach OK1CDJ, ktere doporucuji 
k prohlednuti, nebof tarn najdete 
spoustu zajimavych technickych 
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Obr. 1. Schema zapojenf prijimace SoftRock 
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Expedice a zajimavosti na pasmech v 1. ctvrtletf 2008 



Zacatek roku byl poznamenan - jak 
jsme byli zvykli jiz z roku predchaze- 
jiciho - velmi spatnymi podminkami 
na jedne strane a celkovym utlumem 
provozu po listopadovem CQ contestu 
a zdarilych expedicich E4/OM2DX 
a FJ/OH2AM v zaveru lonskeho roku 
na strane druhe. Jako by se stanice 
chystaly na praci s ohlasenymi expe- 
dicemi ledna. Kdo tedy ocekaval tisi- 
ce spojeni s Markezskymi ostrovy 
(FO/OH1RX), byl asi zklaman. Na 
zacatku ledna se ozvala na pasmech jen 
relativne blizka stanice C4EURO, kte- 
rou Kyprane oslavovali prijeti meny, 
ktera se tak dostala i do sufixu amater- 
skych stanic, na 7 MHz v rannich ho- 
dinach pracovala vytrvale stanice 
CX9AU (via KA5TUF) a obcas se o- 
zval na SSB operator Petrus z ostrova 
Bouvet - ovsem s nevyraznym signa- 
lem, a i kdyz pomalu ziskava praxi 
v navazovani dalkovych spojeni, 
celkem jich ma za cely pobyt v deniku 
pouze 1400. Ja sam nemel stesti na 
ohlasenou stanici CE0Y/LA6IKA (ani 
CE0Z/LA6IKA), ktera snad pracovala 
z Velikonocmho ostrova a pozdeji 
z ostrova Juan Fernandez - mozna 
preferovala digitalm provozy. V zaveru 
mesice, konkretne 27.1. se hezky ote- 
vrely podminky na 14,10 i 7 MHz ve 
smeru na Oceanii, jenze stanic tam 
v te dobe mnoho nebylo, a tak bylo 
nutne se spokojit s nekolika VK a ZL 
prichazejicimi v neobvyklych silach. 
Kdo se zajimal o 160 m pasmo, urcite 
si nenechal ujit zavod CQ WW 160 m. 
Na tomto pasmu se pozna, jak roste 
vybaveni stanic. Nektere stanice nejen 
ze prichazely v neobvyklych silach, ale 
bylo mozne se na ne pomerne snadno 
i dovolat, a tak si mnoho stanic vy- 


Obr. 1. QSL- 
listek finske ex¬ 
pedice do nove 
zeme DXCC - 
na ostrov Saint 
Barthelemyv Ka- 
ribskem mori 

lepsilo skore entit 
dosazenych na 
tomto pasmu. 

Na pocatku uno- 
ra se vsichni, co 
„pficichli u ke kou- 
zlu DX provozu, 
zacali zajimat o velkou, dlouho pri- 
pravovanou expedici na ostrov Ducie 
VP6DX, ktera zacala pracovat 11. uno- 
ra - dokonce i behem jizdy na ostrov. 
Prve dny meli operatori velke 
problemy s aklimatizaci a take pocasi 
nebylo prave priznive. Teploty 45 ° ve 
stinu zpusobily, ze vsichni meli 
narizeno kazdou pulhodinu alespoh 
kratke ochlazeni v mori, navic diky 
ohromnemu zajmu blizkych stanic 
z USA se z pocatku na Evropany dostalo 
jen zridka a uspech slavily prevazne 
jen stanice oplyvajici vykonem a do- 
brym antennim vybavenim. Nastesti 
operatori tam byli vynikajici a od 16.2. 
se jiz dostavalo i na „obycejne u 
amatery se 100 W vykonu a LW nebo 
GP antenami. Nakonec se urcite kaz- 
demu, kdo mel o tuto stanici zajem, 
podarilo ji „ulovit“ alespoh na jednom 
pasmu a ke konci expedice se dostalo 
i na ty, co preferovali 80 m provoz. 
Konecny vysledek - pres 183 600 spo¬ 
jeni predcil ocekavam a ukazal, ze 
dobre vybavena expedice dokaze i za 
nepriznivych podminek lamat rekor- 
dy. Pro centralm Evropu bylo proble- 


maticke navazat spojeni na 21 a 24 MHz 
- na 28 MHz se to podarilo pouze jedne 
OK stanici, zato 56 jich je v logu na 160 m. 

Vyhlasem samostatnosti Kosova 
18. 2. sice prineslo aktivitu dokonce 
kratke expedici YU8/OH2R, ale zatim 
bez efektu na zmenu statutu tohoto 
uzemi pro DXCC. Teprve pridel samo- 
statneho prefixu od ITU nebo uznani 
od OSN tuto situaci zmeni, ale pozor, 
pro diplomy CQ DX, vsechny CQ sou- 
teze a tam, kde se jedna o zeme WAE, 
se jiz jako nova zeme toto uzemi po- 
cita!! Take A45XR se konecne ozval 
na 30 m pasmu a vubec pasmo 30 m 
obcas ukazalo, jak by mohlo byt zaji- 
mave pri vetsim obsazeni vzacnymi 
stanicemi. K nim rozhodne patrily 
AI4GN/AH0 a FO/KHOPR, jejichz 
vyskyt zanikl prave ve velkem zajmu 
o VP6DX (a o to snaze s nimi bylo 
mozne navazat spojeni). 

Brezen opet zacal vcelku klidnym 
provozem, jen stanice 5JOE hlavne 
v rannich hodinach na 7 MHz vzdy 
vyburcovala Evropany k vetsi aktivite. 
Od nas zacala vysilat stanice OL30SPACE 
na pocest naseho prveho kosmonauta, 



Obr. 2. Blokove schema prijimace SoftRock 


nametu a odzkousenych navodu k re- 
alizaci. 

Prameny: 

[ 1 ] http://dj9cs. raisdorf.net/ 

[2] www.amqrp.org/kits/softrock40l 

[3] Prospekt fy Waters&Stanton. 
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Obr. 3. Osazena deska stavebnice transceiveru 
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Jak si vyrobfm „krystalova sluchatka" 


Tato sluchatka jsou obvyklym pro- 
blemem u nas, neb rada zapojem, a to 
hlavne zahranicmch, je pouziva. Vy- 
hodou totiz je, ze predstavuji pouze 
kapacitm zatez a netece jimi zadny ss 
proud. Takze se daji pouzit jak k tran- 
zistorum, tak k elektronkam a mj. vy- 
znamne snizi spotrebu koncoveho 
stupne s tranzistorem oproti treba 
sluchatkum 2x 32 £2, o citlivosti ne- 
mluve. Extra problem pak maji stavi- 
tele „krystalek“, neb stara 4kilooh- 
mova sluchatka se obycejne vyznacuji 
hlavne chrastemm, ale nikoliv citli¬ 
vosti, a mzkoimpedancm sluchatka ke 
krystalce nepripojite. (Vyjimkou jsou 
ARF200 a odvozene typy, ktere v serii 
maji sice jen 150 £2, ale hraji asi tak 
nejlepe a nejsilneji z toho, co jde jeste 
sehnat.) Jedine, co se da jinak koupit, 
je sluchatko „do ucha“ od Conrada, 
ktere ovsem citlivosti nevynika, je jen 
jedno a navic ne kazdy podobne veci 
v uchu snasi. Sem tam sice narazite na 
japonskou vlozku do telefonu CR-4 
nebo nasi 4FE56229 od Tesly, ale ani 
ty nevynikaji buhvijakou citlivosti. 

Je tu ovsem moznost dalsi, a to po- 
kud mate vrak starych sluchatek 
ARF200 ci podobnych (tj. vadne re- 
produktorky, dobra mechanika). Po- 
kud se vam podari sehnat menic 
4FE61009 od Tesly, mate vyhrano. Te- 
dy menice dva, ze. Cena se pohybuje 
nekde kolem 30-50 Kc za kus. Ty hraji 
zdaleka nejsilneji a nejlepe z toho, co 
jsem mel moznost vyzkouset (mensi 
a slabsi, ale tez pouzitelny menic 
prodava GES pod oznacemm „piezo 
28K“ - ten se ale spise vejde do vraku 
sluchatek od walkmana, do ARF200 
byste museli pouzit vlozky, jinak se 
v nich bude kvedlat! Citlivost s mm 
je asi jako u sluchatka od Conrada, 


ovsem oba menice stoji polovinu jeho 
ceny a poslech na „dve usi a je vyrazne 
lepsi.) Jeste upozorhuji: menic Tesla 
ma oznaceni 4FE61009 a nikoli 
4FN61009!! 4FN je zvonek, nikoli sa- 
motny menic!! 

Provedeni je videt ze snimku. Pre- 
devsim vyjmeme stare reproduktorky 
a na menicich obrousime na brusce 
drzacky. Privody menice spojime 
s puvodmmi privody k ,repro’ a pre- 
tahneme buzirkou. Zkracovat je ne- 
musime, ono se to tam „vleze“ i tak! 
Mezivlozku mezi menic a vicko davat 
nemusime, na vicku je vystupek s o ne- 
co mensim prumerem, nez ma menic, 
takze tam vznikne mala komurka mezi 
menicem a vickem i tak. Coz ovsem 
neplati pro menic z GESu, ktery je 
mens! a na ktery asi budeme muset 
nalepit maly prstenec, aby mel kudy 
jit zvuk a nahodne nedolehlo vicko na 
dirku menice tak, ze by ji ucpalo. To 
nejlip vyresi „papirove“ vodovodm 
tesneni vhodneho prumeru. (Ma vys- 
ku tak 1-1,5 mm, prumer nejlepe vy- 
brat v prodejne podle menice a nalepit 
na nej Chemoprenem.) 

Neslo mi rozhodne o „hifi cc , ale o co 
nejvetsi citlivost, a mam pocit, ze 
sluchatka hraji i silneji nez puvodni 
ARF200, pricemz nemaji nevyhodu 
jejich relativne male impedance. 
Zahadou je pouze to, ze menic udajne 
obsahuje stejnou membranu jako 
sluchatko do telefonu (4FE56229), ale 
hraje silneji! Soucasne nedoporucuji 
pouzivat nausniky, tim se pouze vzdali 
sluchatka od usi a hraje to slabeji, pri- 
cemz jsou navic nepohodlne. 

U elektronkovych zapojeni (pokud 
nejsou na mych obhbenych 12 V na 
anode) doporucuji zapojovat sluchatka 
pres kondenzator a ne primo paralelne 





O 


Obr. 2. 


k anodovemu odporu elektronky, neb 
nevim, jake ss napeti menice vydrzi: 
nicmene stovky voltu to nebudou! 

-jse- 

krysatec@inmail.cz 
www.krysatec-labs.benghi.org 


od jehoz „vyletu“ do kosmu uplynulo 
30 let. Ze strany zahranici byl o tuto 
stanici velky zajem. 22. 3. konecne za- 
caly vysilat stanice z Bosny-Hercego- 
viny s prefixem, ktery byl na bosen- 
skou zadost jiz v konci lonskeho 
roku od ITU zmenen z T9 na E7. Ad- 
ministrativne ovsem celou akci jejich 
povolovaci organ nezvladl, takze bylo 
mozne na pasmech slyset jak stanice 
T9, tak E7. V zavodech ve druhe polo- 
vine roku se jiz budou objevovat i sta¬ 
nice s jednopismennym sufixem - za- 
dosti o ne zacala jejich administrativa 
prijimat az nyni v kvetnu. 

5/2008 


Ve treti dekade bylo mozne prak- 
ticky denne slyset expedici do Mauri- 
tanie 5T5DC a 9X5R temer na vsech 
pasmech, ale patrna byla rozdilna 
schopnost operatoru zvladat vetsi pi- 
leup - stanici 9X5R se to hlavne na 
telegrafii prilis nedarilo. Take pasmo 
30 m dokazovalo, co dovede. Napr. 24.3. 
vice jak hodinu byly soucasne 1 az 
2 kHz od sebe k dosazem stanice 
KH6MB, ZL4WW a VK7GC - ve 
spicce jejich signal dosahoval realnych 
S9 a silou vevodila prave KH6. V za- 
veru mesice brezna se jako obvykle ob- 
jevila rada WPX expedic a ve vlastmm 


zavode se jiz zacala projevovat stou- 
pajici slunecni aktivita a pozorovatelny 
byl tez rozdil v silach stanic v sobotu 
a v nedeli. Druhy den byly podminky 
znatelne horsi. Do budoucna bych 
chtel upozornit na jiz uvolneny seg¬ 
ment 40 m pasma, mezi 7,1 a 7,2 MHz 
se vyskytovala rada vzacnych stanic 
z Karibiku i Oceanie, marne volajicich 
vyzvu „do prazdna u - spojeni s nimi 
se darilo bez problemu i se 100 W. 
V jarnich mesicich by se mely podmin- 
ky jeste vylepsit, mame se tedy nac 
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Predpoved podminek sirem Kv na cerven 


New York 298° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


Rio 213° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 



Honolulu 356° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 



Honqkonq 68° 

0 3 6 y 12 1 o 18 21 24 ut 



Minimum jedenactileteho cyklu nekdy 
muze byt (a prave nyni je) vsim jinym, 
nez fadnim vyckavanim nastupu aktivity 
cyklu nasledujiciho. Pritom z analyzy 
minulych cyklu vime, ze po takovych 
„neklidnych minimech“ obvykle nasle- 
duje vysoke maximum, takze se velmi 
pravdepodobne mame na co tesit - na- 
vzdory tomu, ze stale jeste vyrazne pre- 
vlada aktivita skvrn, patricich ke kon- 
cicimu 23. cyklu. Predpoved’ z IPS 
(http://www.ips.gov.au/) z konce letosmho 
dubna predpoklada, ze 24. cyklus zacne 
dokonce az letos v rijnu a jeho maximum 
nastanev dubnu roku 2012, kdy vyhla- 
zene cislo skvrn dosahne 134,7, pficemz 
bude trvat celkem 10,8 roku. 

Vyhlazene cislo skvrn se bude podle 
SWPC v cervnu pohybovat kolem nasle- 
dujicich prumernych hodnot: R = 5,5 
(resp. v konfidencmm intervalu 0 az 18). 
Podle IPS by melo byt R = 7,9 a podle 
SIDC R = 2 s pouzitim klasicke metody, 
ci R = 11 podle metody kombinovane. 
Pro nasi predpoved’ vyse pouzitelnych 
kratkovlnnych kmitoctu v cervnu opet 
pouzijeme cislo skvrn R = 4 (resp. slu¬ 
necni tok SF = 67). 

Leto je v cervnu v ionosfere severni 
polokoule jiz v plnem proudu a podob- 


ne, jako tomu bude jeste v cervenci, jsou 
rozdily mezi dennimi a nocnimi nejvys- 
simi pouzitelnymi kmitocty nejmensi. 
Degradovana jsou jak nejdelsi, tak i nej- 
kratsi pasma kratkych vln, byt’ velmi 
rozdilnym zpusobem. Na nizsich kmi- 
toctech jsou vyssi jak utlum, tak i uro- 
veii atmosferiku (sumu, pochazejiciho 
nejcasteji od vzdalenych bourek), zatim- 
co na vyssi kmitocty KV jednoduse 
hodnoty MUF nedosahuji. Misto toho 
nam budou stale casteji prichazet na po- 
moc oblaka sporadicke vrstvy E. Jsme- 
-li na pochybach, zda prave nyni spora- 
dicka vrstva E ovliviiuje sireni, muzeme 
navstivit webovou stranku nektere 
z blizkych ionosferickych sond a podivat 
se po pripadnych odrazech ve vysi tesne 
nad 100 km. Doporucit lze napriklad 
Juliusruh - http://www.iap-kborn.de/ 
fileadmin/user_upload/MAIN-abteilung/ 
radar/Radars/Ionosonde/Plots/LA TES T.P 
NG , Pruhonice - http://digisonda.ufa. 
cas.cz/latestFrames.htm , Dourbes - 
http: / ldigisonde.oma.be/cgi-bin/latesLexe ?, 
Atheny - http://www.iono.noa.grf Rim - 
http: //roma-art4.ingv.it/latestFrames.htm 
atd. Obvykle predpovedni grafy s pru- 
mernymi hodnotami pro cerven 
nalezeme na http:/ioklhh.sweb.cz/Jun08/. 

V prehledu pokra- 
cujme popisem vy- 
voje od kladne faze 
poruchy 26. 3., po 
niz klasicky nasle- 
dovala zaporna faze 
se zhorsenim 27. az 


28. 3. Zotaveni od 29. 3. bylo urychleno 
vyssi slunecni aktivitou. Priznivy 
interval, behem nejz byly zejmena 3. 4. 
dobr e pruchodne polarni oblasti, trval az 
do 4. 4., kdy vyvoj vyvrcholil kladnymi 
fazemi poruchy 4. - 5. 4. Nasledovalo 
zhorseni 6. - 7. 4. a opet zotaveni 8. 4. 
Prumerny vyvoj v dalsich dnech vystri- 
dala porucha s vyvojem kladne faze 15.4. 
a zaporne 16.4. Tu v dopoledmch hodi- 
nach provazel prvni letosni plosne 
rozsahlejsi vyskyt sporadicke vrstvy E, 
ktery (stejne jako dalsi 22.4., 24.4. a 26. 
4.) muzeme spojit s meteorickym rojem 
Lyrid. Geomagneticka porucha 23. 4. 
zpusobila vyrazne zhorseni podminek 
sireni od 24.4., ktere pri nizke slunecni 
aktivite a zaporne orientovane podelne 
slozce meziplanetarniho magnetickeho 
pole pokracovalo az do 27. 4. 

Vyvoj v breznu 2008 charakterizuji 
nasledujici obvykle rady dennich indexu. 
Z dennich mereni slunecniho toku (vy- 
konoveho toku slunecniho sumu na vi¬ 
no ve deice 10,7 cm) v Pentictonu, B. C., 
mame tyto udaje: 70,71,70,70,70,70,69, 
70,70,70,70,70,70,69,68,68,70,72,79,89, 
82,85,83,83,81 a 79, v prumeru 72,9 s.f.u. 
Geomagneticka observator ve Wingstu 
stanovila pro stejne obdobi indexy A k : 
4,4,13,25,20,16,14,11,20,14,3,6,3,11,10, 
3,3,12,3,5,22,41,27,14,12 a 5, v prumeru 
12,1. Prumer cisla skvrn za brezen byl 
R = 9,3 (tj. slunecni disk byl i nadale 
vetsinou beze skvrn) a s jeho pomoci do- 
staneme posledni znamy vyhlazeny pru¬ 
mer za zari 2007: R 12 = 5,9. 



Obr. 1. Grafy, ktere najdeme na http://umtof.umd.edu/pm/, 
pochazeji z College Park University of Maryland, kde prijfmaji 
a zpracovavaji data z protonoveho monitoru (experiment 
CELIAS/MTOF) na druzici SOHO (Solar and Heliospheric 
Observatory), vypustene 2. 12. 1995 a slouzfcf od kvetna 
1996. Nazorne vidime, jak po vzestupu hustoty protonu ve 
slunecnfm vetru nasleduje narust jeho rychlosti, coz 
muzeme porovnat s vyvojem poruch, popsanych v textu 
(zejmena 15. - 16. 4. a 23. - 24. 4.) 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LIX 


Elektronicke potvrzovam 
navazanych spojem 

(Pokracovani) 

Vyber doslych QSL, 
jejich tisk nebo ulozem 

Po vyberu „InBox“ z menu na za- 
kladni strance (opet je vyber mozny na 
dvou mistech) mate nekolik moznosti. 
Bud’ mate zajem o udaje o spojenich 
(tisk QSL atd.) od jedne stanice, ne¬ 
bo od skupiny stanic napr. z jedne 
zeme, jednim druhem provozu, nebo 
si muzete nechat zobrazit vsechny 
udaje, ktere zatim pro vas do eQSL 
byra dosly. V prvem pripade zapisete 
znacku zadane stanice do okenka 
a ukazi se vsechny udaje o spojenich, 
ktere vam tato stanice jiz zaslala. Po- 
kud chcete ziskat prehled o spojenich 
s nejakou zemi nebo na nekterem pa- 
smu, zvolite v tabulkach zadane. Po¬ 
sledm moznost je vyvolat udaje o vsech 
dosud doslych spojenich od vsech 
stanic. V tom pripade musite klepnout 
na posledm cislo vpravo dole v tabulce. 
Pak se vam objevi udaje o spojenich 
od vsech stanic, ale pri jejich vetsim 
mnozstvi to chvili trva. 

Vlevo od kazdeho spojem je okenko 
oznacene „DISPLAY“ - po jeho od- 
klepnuti se ukaze obrazek QSL listku 
s udaji o vybranem spojem. Ten si 
muzete na barevne tiskarne vytisknout 
nebo ulozit v digitalm forme na dis- 
ku. Pokud myslite, ze udaje o danem 
spojeni stoji zato uchovat i do budou- 
cna, zaskrtnete vpravo okenko 
„ARCHIVE“. Kdyz takto projdete 
vsechny dosle udaje na strance, od- 
klepnete spodni ramecek s napisem 
„Move checked eQSL to archived 
Tim jste vybrane QSL a udaje o spo¬ 
jenich ulozili do sveho archivu (tarn 
muzete ukladat bud’ vsechna spojeni, 
nebo jen takova, ktera „stoji za to“) na 


serveru eQSL. Odtamtud je muzete 
kdykoliv v budoucnu zobrazit, prenest 
data v JPG formatu na disketu, na svuj 
HD, na CD anebo QSL vytisknout. 
Dalsi moznost je odklepnout okenko 
„REJECT U a v tabulce, ktera se objevi, 
odklepnete pole „REJECT and 
REFRESH listings Tim pffslusna 
data zrusite. V kazdem pripade je obe- 
ma popsanymi zpusoby odstranite 
z „prichozi“ schranky. 

Dnes jiz sluzba eQSL byra dokonce 
nabizi - pokud nemate sami moznost 
si QSL vytisknout na barevne tiskar¬ 
ne, ze za poplatek vam ten, ktery si 
vyberete, zasle vytisteny na vasi adresu 
postou. Dokud jsem nemel trvale pri- 
pojeni k internetu, vadilo mi, ze neni 
mozne „hromadne“ ulozit dosla data 
o spojenich a QSL na vlastni HD 
(nebo CD) a likvidovat je tim v dosle 
poste. (Vyber jednotlivych spojeni 
a prace s tim spojena je casove dosti 
narocna a pro toho, kdo nema trvale 
pripojem, narustaji ne minuty, ale ho- 
diny za pripojeni k internetu). 

Zaver k eQSL 

To, co jsem zde popsal, jsou zakladm 
pokyny k ovladam a vyuzivam vybor- 
ne sluzby, kterou nam jeji autor nabizi. 
Rika se sice, ze je tato sluzba zdarma, 
ale pochopitelne - zadarmo neni nic, 
pokud to nezaplati sponzori nebo re- 
klama. Proto vam zcela urcite, jakmile 
tarn budete mit autorizaci a ulozeno 
vice jak 5000 udaju o spojenich, pri- 
jde prosba, abyste prispeli na provoz 
teto sluzby. Myslim, ze tech 10 ci 20 
dolaru, ktere date do obalky a poslete 
na udanou adresu, stoji za sluzby, ktere 
jsou vam za ne poskytovany (tento 
zpusob zaslani mensiho obnosu je pro 
USA zcela bezpecny). 

Jina vec je pouzitelnost techto QSL. 
Faktem zustava, ze ARRL takove QSL 



Obr. 1. Dekoracnf obrazek z QSL-Ifstku 

3A2LV 

pro DXCC zatim neuznava. Na druhe 
strane je stale vice organizaci, ktere 
naopak moznost zasilat udaje o QSL 
v digitalm forme vitaji a QSL z eQSL 
byra uznavaji. Patri mezi ne WIA, 
ISWL, ARI, RSGB (zatim pro VKV 
diplomy), REF, S ARL, VERON, VRZA, 
GACW, USKA, JARL a mnoho dal- 
sich. Konecne samotny provozovatel 
vydava diplomy eDXCC a dalsi (pod- 
minky najdete rovnez po vyberu na 
zakladni strance), ktere vas prijdou 
o mnoho lacineji, nez DXCC od 
ARRL, na ktery jiz musite poslat de- 
setidolarovek nekolik. Osobne se do- 
mnivam, ze pokud vubec kratkovlnni 
radioamateri preziji soucasne snahy 
zaplevelit kratkovlnne spektrum, tento 
zpusob potvrzovam jejich vzajemnych 
spojeni nakonec prevladne nad zasi- 
lanim QSL via bureau nebo direct. 
Vzdyf jiz dnes je tarn ulozeno vice jak 
91 milionu udaju o spojenich od sta¬ 
nic temef ze vsech DXCC entit!! 

Priste neco o „konkurencm u sluzbe 
LoTW, kterou zridila ARRL prede- 
vsim pro program DXCC. 

(Pokracovani) QX 


Na posledm chvfli: Expedice na Vychodnf Kiribati - T32XG 


Dalsi expedici do Pacifiku na vzacne ostrovy East Kiribati (Line) ohlasil 
neocekavane Haru Uchida, JA1XGI, na obdobi od 27. 5. do 3. 6. 2008. Ma to 
byt ostrov Kirimati - take znamy jako Christmas. Tato oblast neni prilis casto 
navstevovana expedicemi, ale v r. 1991 odtud vysilala i triclenna vyprava ceskych 
radioamateru pod znackou T32RD (viz obr. 1). 

Haru bude mit zarizem pouze se 100 W a vertikalm anteny a bude pracovat 
na pasmech 40 az 15 m. Preferuje CW provoz, ale bude cinny i na SSB a take 
digitalmmi mody. 

Haru bude QSL vyrizovat jak direct, tak via bureau. Jeho adresa je: Haru 
Uchida, 2-30-11-Shintomi, Kawagoe, Saitama 350-0043, Japan. 

OK2JS 



Obr. 1. Hezka vzpommka. Zleva 
OKI Rl, OKI PD a OKI RD 
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Seznam inzerentu AR5/2008 

DEXON .12 

Elektrosound .9 

FLAJZAR - stavebnice a moduly .7 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu.13 

KORINEK.7 

Prodance.II. strana obalky 

s_ * 


Soutez v radioelektronice detf a mladeze v Olomouci 



Obr. 1. Odborna porota pri zahajenf souteze. Zleva 
(s fotoaparatem) OK2PWX, OK2BV, OK2BRZ, OK2PBL 
a Martin Koler 



Obr. 3. Zdroj 0 az 30 V/3 A, vlastnf domaci vyrobek jednoho 
z ucastnfku 


Obr. 2. Tri nejlepsf v kategorii mladsfch zaku: zleva 3. Radim 
Henky, 2. Radek Blaha a vitez Antonin Sperlich 



Obr. 4. Casovac rfzeny PIC, souteznf vyrobek 


Jiz tradicne usporadaly 15. brezna 2008 radiokluby 
OK2KWX, OK2KYJ a OK2KLS za podpory DDM 
Olomouc okresni soutez deti a mladeze v radioelektronice. 
Tuto soutez organizuje CRK jako postupovou. Olomoucky 
kraj vzdy patril k tem, ktere dosahovaly na stupne vitezu 
pri mistrovstvi CR. Jenom skoda, ze tato soutez je zara- 
zena ministerstvem skolstvi do kategorie C, a proto neni 
financne dotovana. Pri soucasnem vyznamu tohoto oboru 
by si zaslouzila presunout do kategorie A. 

Financm prostredky na soutez ziskavame od mesta 
Olomouc formou projektu a ceny od sponzoru EZK Roznov 
pod Radhostem a od radioamateru. 


V letosnim roce bylo v okresmm kole 20 soutezicich, 
z toho v kategorii mladsi zaci 3 soutezici, 11 starsich zaku 
a 6 v kategorii mladez (15 az 18 let). 

Porota pracovala ve slozeni RNDr. Rudolf Blaha, 
OK2BV, ing. Pavel Lorenz, OK2BRZ, Jin Bahounek, 
OK2PBL, Radek Dostal, OK2PWX, Miroslav Klement, 
OK2MCT, a Martin Koler. Hodnotila vlastni domaci 
vyrobky ucastmku, 20 otazek odborneho testu z radioelek- 
troniky a stavbu zadaneho vyrobku. Mladsi zaci staveli bli- 
kac s fototranzistorem, starsi zaci hraci kostku a mladeznici 


casovac. 
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